
  

 

 

  AM Accelerator 

 افزودنی زود سخت کننده بتن

 شرح : 

 AM Accelerator شود. ات سیمان باعث تسریع در هیدراسیون سیمان مییک افزودنی قدرتمند است که از طریق پوشاندن ذر

این افزودنی پ  پایدار نیست و می توان گفت  اثر  از انجام وظیفه خود به عنوان کاتالیزور گیرش این محصول به هیچ وجه دارای  س 

تسریع زمان گیرش سیمان و استحکام مکانیکی در بتن، به نحوی که مانع باعث    AM Acceleratorسیمان، در بتن حل می شود.  

  28باعث افزایش مقاومت آن در سن    از آسیب دیدن بتن تازه در دمای انجماد می شود. تاثیر این محصول در استحکام مقاومتی بتن

 روز، نسبت به نمونه شاهد در مناطق سردسیر می شود.

 د : موارد کاربر

 ریسهای پروژه های عمرانی و ساختمانی در مناطق سردبتن ریزی  •

 شرکت های قطعات پیش ساخته با حذف سیستم بخار   •

 بتن ریزی های معمول در شرایط آب و هوایی سرد  •

 بتن های پیش تنیده  •

 هبتن ریزی بین قطعات پیش ساخت  •

 ا : مزای

 تسریع کننده گیرش قوی سیمان به منظور جلوگیری از یخ زدگی خمیر بتن در هوای سرد  .1

 روزگی بتن  1مقاومت اولیه بتن و بهبود مقاومت مکانیکی در سن افزایش چشمگیر  .2

 ایجاد افت مقاومت و تاثیر منفی در عمر بتن  بدون .3

 به دلیل عدم استفاده از کلراید در فرمولاسیون این محصول به هیچ عنوان عامل مخربی برای سیستم آرماتور در بتن نیست. .4

 سازگار با انوع سیمان .5

 3ستفاده در سیمان تیپبهترین افزودنی برای ا .6

 سازگار با سایر مواد پوزولانی مانند میکروسلیکا خاکستر بادی .7

     : ویژگی ها

 شفاف  تیره مایع زردرنگ :  •

 سدیم بنیان : پلیمر سولفونات •

 مقدار کلر : فاقد یون کلر   •

• PH  :10/5 
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 ناچیز بسیار  مقدار هوای وارده :  •

 درجه اشتعال : غیر قابل اشتعال  •

 خصوصیات اول را به دست می آورد  ، با هم زدن دوبارهو مجدد   گرم شدنمنجمد می شود و بعد از 3- زدگی : در دماییخ  •

 : استاندارها

ASTM C – 494 TYPE A,B,C  

 1421-2استاندارد ملی ایران 

 دستورالعمل مصرف :

پذیرد.   انجام  تعیین مقدار دقیق مصرف  برای  پیشنهاد می گردد تستهای کارگاهی  این شرکت آمادگی    کارشناسان  تیم)  ابتدا  فنی 

 5000تا    2000بازه دوز مصرف این محصول    .(م می داردلاهای سراسر کشور اع م یا راهنمایی تست در تمام پروژهخود را جهت انجا

و  SSD این شرکت با توجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبت آن در شرایط  پیشنهاد  کیلوگرم وزن سیمان است.  100گرم در هر  

کیلوگرم سیمان است. در    100در    گرم    3000، دوز  و باتوجه به شرایط آب و هوایی و حساسیت سازه  مناسب در بتن W/C میزان

 کیلو سیمان توصیه می گردد.  100رم در گ 4000به افزایش بیشتر سرعت گیرش در بتن تا  نیاز صورت

  AM Accelerator دقیقه می باشد و حداکثر زمانی که در بتن استفاده شده از  3سرعت تاثیر این محصول بر روی بتن کمتر از

ظرف مدت   ایم محصول  گردد این محصول به تراک میکسر اضافه گردد و پس از اضافه کردندقیقه است.لذا تاکید می  15اشد  بمی

 دقیقه، بتن از میکسر تخلیه گردد. 20 کمتر از

 بسته بندی :

AM Accelerator     عرضه میشود.کیلوگرمی   1100و فلوبین  240، بشکه های   20، 4در بسته بندی های. 

   : سازگاری

در صورت استفاده از سیمان   .سازگاری دارد  )به غیر از سیمان سفید(  این محصول با تمام تیپ های سیمان از جمله ضد سولفات 

 . های خاص با بخش فنی شرکت آتبین آپادانا مشورت نمائید

افزودنی ها میکس کرد با سایر  نبایست  را  روان کنندهاین محصول  توان در کنار  نمی  را  این محصول  توجه گردد  دارای .  هایی که 

 استفاده نمود. دیرگیری هستند 

   : انبارداری

 AM Accelerator  این مفید  عمر  نمود.  نگهداری  زیاد  حرارت  و  آفتاب  تابش  از  دور  به  و  سرپوشیده  محیط  در  بایست  می  را 

انبارداری مناسب موجب آسیب دیدن به محصول و ظرف   24محصول   باشد. عدم رعایت شرایط  ماه در شرایط نگهداری فوق می 

 .آن میگرددبندی بسته 
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 ی : نکات ایمن

 AM Accelerator لذا   ولی از نوشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید.   ت خطرناک قرار نمی گیردلادر رده محصو  

 در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید

   : تمیزکاری

منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید  ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی   

 .با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد
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