
  

 

 

  AM Air 300 

          افزودنی هوازای بتن

 شرح : 

 AM Air 300افزودنیی ایجاد حباب  ک  باعث  اندازههای  قدرتمند است که  ثابت در مخلوط بتن بسیار ریز میکرونی هوا در  های 

 . گرددمی

 :  کاربردموارد 

 ها  های حجیم مانند سد، نیروگاه و پلبتن ریزی   •

 های زیرسازی و محوطه سازی بتن   •

 مخازن ذخیره آب  •

 باندهای پرواز فرودگاه    •

 های پرکننده آب بند  بتن   •

 استفاده در بتن با شرایط قلیایی زیاد    •

 .مناسب در مناطقی که دارای تغییرات هستند  •

 :  مزایا

 افزایش کارایی، چسبندگی ودوام بتن  •

 پذیری در بتن  کاهش نفوذ  •

 افزایش ضریب آب بندی بتن    •

 های یخ زدا افزایش مقاومت بتن در برابر نمک  •

 : مشخصات فنی 

 شفاف  شیری تیرهرنگ : مایع  •

 اتر  بنیان : پلیمر سولفونات  •

 مقدار کلر : فاقد یون کلر   •

•   : PH 7 

 درجه اشتعال : غیر قابل اشتعال   •

 د. می آورمنجمد می شود و بعد از ذوب شدن مجدد با هم زدن، دوباره خصوصیات اول را به دست  C°0 یخ زدگی : در دمای  •
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 استاندارها :

ASTM C - 260 – 86 

 1421-2استاندارد ملی ایران 

  : دستورالعمل مصرف

 :    ASTM C 182منطبق بر استاندارد 

 طلادقیقه اخت 2دقیقه سکون و   3ط و لادقیقه اخت A 3 :  روش

 دقیقه سکون 2دقیقه میکس آرام وB  :13 روش 

برای عملکرد بهتر می توان این محصول را به ماسه نرم مرطوب اضافه کرد. این محصول را می بایست با دستگاه توزیع کننده   

 د.مخصوص حباب ساز به بتن اضافه نمو

مپ بتن و ذرات ریز مانند میکروسیلیکا در بتن بستگی دارد. ولی در کل  لادانه، سیمان، اسمیزان مصرف این محصول با توجه به سنگ 

کیلوگرم وزن  100گرم در هر  1500تا  100با توجه به مقدار هوای مورد نیاز در شرایط کار بین AM Air 300 میزان مصرف 

 .سیمان است

  : بسته بندی

AM Air 300 باشدکیلوگرمی قابل عرضه می  1100و فلوبین  240بشکه  ،4،20های در بسته بندی. 

 :  سازگاری

با تمام تیپ  از جمله ضد سولفاتاین محصول  با بخش فنی    ،های سیمان  از سیمان های خاص  استفاده  سازگاری دارد در صورت 

 . شرکت آتبین آپادانا مشورت نمائید

نبای را  افزودنی  داین محصول  سایر  میکس  با  افزودنیها  از  استفاده  در صورت  اختکرد.  در طرح  دیگر  بتن  لاهای  به صورت   باید ط 

 .جداگانه مصرف نمود

 :  انبارداری

 AM Air 300    ماه   18در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید این محصول    بایدرا

 .بندی آن میگرددب آسیب دیدن محصول و ظرف بستهدر شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موج
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  : نکات ایمنی

AM Air 300 د. ز دستکش و عینک ایمنی استفاده شوسوز آور است. لذا در حین مصرف باید ا 

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این 

 .فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 .بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیردد آب شسته شود. دفع مواد زائد میبا مقادیر زیا 
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