
  

 

 

  AM Bitoseal 100 

 جهت آب بندی درز دیوار و سقف   لادرزگیر پایه قیری با کشسانی با 

 شرح : 

 AM Bitoseal 100   برابر عوامل جوی جزئی بر پایه رابربیتومن پلاستوالاستیک به شکل خمیری و مقاوم در  درزگیری است یک

 که به طور طبیعی حالت ارتجاعی خود را پس از گیرش حفظ می کند. 

 د : موارد کاربر

 درزهای دور لوله های بتنی و لوله های آب  •

 درزهای بین پیاده روها، پل ها، سقف های شیروانی )شیب دار( و درزهای آسفالتی و درزهای کانال های آبیاری و زهکشی   •

 قابل اجرا در درزهای عمودی و افقی •

 مزایا : 

 به راحتی مورد مصرف قرار می گیرد. •

 مقاوم در برابر عوامل جوی •

 مقاوم در برابر آب دریا •

 به سرعت سفت می شود.  •

 ی بسیار خوبی به بتن دارد.چسبندگ •

 در درزهای افقی و عمودی شره ندارد. •

 در آب و هوای گرم قابل اجرا می باشد.  •

 مشخصات درز : 

 شرایط درزها به شرح زیر می باشد : 

 (min) سطح مقطع  ( max) عسطح مقط

       1cm                3cm         =عرض 

     4-5cm              1.5cm          عمق 

 مشخصات فنی : 

   مشکیرنگ :  •

 بیتومن رابرپلاستوالاستیک  نوع : •

 کیلوگرم بر لیتر  4/1وزن مخصوص : •
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 60 <روندگی :  •

 در ظروف در بسته  ماه تحت انبارداری صحیح  12شرایط نگهداری :  •

 : دستورالعمل اجرا 

سطح زیر کار بایستی تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. پس از تمیز نمودن، استفاده از پرایمر در    ابتدا

 ساعت می باشد.  4الی  2موارد خاص برروی سطح ضروری بوده و زمان خشک شدن، 

 حرارت دادن : 

جامد را با ظرف، درون آب گرم قرار دهید تا غلظت مواد یکسان شود. بهتر است حرارت آب بین    AM Bitoseal 100ماستیک 

C °60-80  باشد . 

 از حرارت دادن مستقیم اکیدا خودداری گردد.نکته : 

 نحوه اجرا : 

شرایطی که مورد نیاز باشد از  را به وسیله ماله یا دست یا قاشک در درون درز قرار می دهیم. در  AM Bitoseal 100ماستیک 

 کنف یا نوار پشت بند جهت کم کردن عمق درز استفاده می شود. 

 :  ردن تمیزک

 همه لوازم و تجهیزات را بلافاصله با تینر تمیز کنید.  

 توصیه های مهم : 

 در محیط های نفتی و روغنی مناسب نیست.  AM Bitoseal 100ماستیک 

 :  انبارداری

 AM Bitoseal 100   نمود. عمر مفید این محصول به دور از تابش آفتاب نگهداری    و خنک همچنیندر محیط سرپوشیده    بایدرا

بندی آن ب آسیب دیدن محصول و ظرف بستهماه در شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موج 24

 .میگردد

  : نکات ایمنی

 AM Bitoseal 100 35+ تا 5در دمای  .ماده قابل اشتعال میباشد و باید از گرمای زیاد و شعله مستقیم دور نگه داشته شود  +

در   از تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید. لذا .درجه سانتی گراد به دور از انجماد و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

 حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
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شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  بایست آن را با آب تمیز  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .مائیدفرفراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه 

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد  با مقادیر زیاد
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