
  

 

 

  AM Bitoseal 50 

 درزگیر پایه قیری با کشسانی بالا جهت آب بندی درز کف

 شرح : 

 AM Bitoseal 50 از گرم کردن تا حد روانی، داخل  م پایه قیر، رابر و رزین که پس  بر  درزهای افقی و  اده ای است یک جزئی 

شود. این ماده دارای چسبندگی فوق العاده زیادی بوده و پس از سرد شدن تا چند برابر اندازه خود، کش  عمودی انبساط ریخته می

شود. از این ماده برای چسباندن قطعاتی که احتیاج به انعطاف در ناحیه آمده و دوباره به حالت اول برگشته و از سطح کار جدا نمی

 دارند نیز می توان استفاده نمود.اتصال 

 :  دموارد کاربر

 جهت پر کردن درزهای انبساط و ساختمانی  •

 های بتنی و پارکینگ ها و پیاده روها جاده •

 بتنی کارخانجات صنعتی  کف های  •

 پشت بام ها و تراس ها  •

 جهت چسباندن قطعات شبرنگ جاده ها  •

 رسانی منابع بتنی ذخیره آب، استخرها و کانال های آب  •

 :  مزایا

 در مقابل تنش های حرارتی و میکانیکی بتن کاملا مقاوم می باشد.  •

 در درجه حرارت های پایین قابلیت انعطاف آن محفوظ می ماند.  •

 در مقابل آب دریا و شرایط جوی مقاوم می باشد.  •

 دارای قدرت چسبندگی بسیار عالی برروی اغلب مواد می باشد.  •

 به سرعت سفت می شود.  •

 مشخصات فنی : 

   سیاهرنگ :  •

 کیلوگرم بر لیتر  4/1وزن حجمی : •

 حالت فیزیکی : جامد لاستیکی  •

 ندارد  روندگی : •

 40dmm-50dmmنفوذ :  •

 بندکشی : عالی  •
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 % 1/ 5میزان انحلال در حلال : حدود  •

 گرمای شدید زمان مصرف و شرایط نگهداری : تا دو سال و در محیط های سرپوشیده و به دور از سرما و  •

                کیلویی 15بسته بندی : در کارتن های  •

 : دستورالعمل اجرا 

 بایست کاملا خشک، تمیز و عاری از قطعات سست، گرد و غبار، چربی و مواد نفتی باشد. سطح زیر کار می

 قرار داده تا کاملا ذوب و جاری شود. درجه160 مقدار مورد نیاز ماستیک را در یک حمام روغن داغ  ابتدا

 سپس آن را توسط ظروف و با روش مناسب داخل درزها بریزند. 

 باشد.  برابر  1/5جهت داشتن چسبندگی مناسب نسبت عمق به عرض درز باید بیشتر از 

 اکیدا خودداری گردد.از حرارت دادن مستقیم نکته : 

 :  انبارداری

 AM Bitoseal 50   نگهداری نمود. عمر مفید این محصول به دور از تابش آفتاب    و خنک همچنیندر محیط سرپوشیده    باید را

بندی آن ب آسیب دیدن محصول و ظرف بستهباشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موج  ماه در شرایط نگهداری فوق می  24

 .میگردد

  : نکات ایمنی

 AM Bitoseal 50 35+ تا 5در دمای  .ماده قابل اشتعال میباشد و باید از گرمای زیاد و شعله مستقیم دور نگه داشته شود  +

در   از تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید. لذا .از انجماد و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شوددرجه سانتی گراد به دور 

 حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .مائیدفرفراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه 

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد  با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با 
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