
  

 

 

  AM Bitument W 

 پرایمر آب بند پلیمری بر پایه امولسیون آبی

 شرح : 

 AM Bitument W مولسیون قیری و پوشش یک جزیی و ترکیبی از قیر ، رزین ، رابرز ، پلیمر و آب و دیگر مواد می باشدا . 

 :  دموارد کاربر

 محافظت کلیه سطوح بتنی مدفون در خاک دربرابر کلراید و سولفات  .1

 محافظت کلیه سطوح سیمانی در برابر آب های زیرزمینی. .2

 یدنی ، سیلوی ذخیره مواد غذایی عایقکاری سازه های بتنی ، مخازن آب آشام .3

 عایقکاری پشت بامها ، تراس ، بالکن و کلیه سطوح در تماس با آب و رطوبت .4

 :  مزایا

 . به راحتی روی سطوح اجرا می شود AM Bitument W پوشش .1

 قابلیت رقیق شدن با آب و کاهش خطر حین انجام کار و سهولت اجرا . .2

 ال پذیری بچسبندگی خوب و قابلیت انعطاف  .3

 مقاومت در برابر عوامل جوی .4

 مقاومت عالی در برابر کلراید و سولفات .5

 UV مقاوم در برابر اشعه .6

 ی : شرایط نگهدار

 . نگهداری شود C°40 در حال خشک و در دمای ماکزیمم -

 زمان نگهداری : شش ماه در ظروف درب بسته -

 . درجه سانتیگراد نباشد 5حداقل دمای نگهداری کمتر از  -
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  کی :مشخصات فنی و فیزی

 ساعت  6اولیه : حدود   : زمان خشک شدن

 درجه  25ساعت در دمای  24ثانویه : حدود 

 توسط آب : ل جهت رقیق کردنلاح

 اشتعال پذیری : غیر قابل اشتعال است

 درجه سانتیگراد- 7انعطاف پذیری : تا 

 %60درصد جامد : حدود 

 درجه سانتیگراد  100مقاومت حرارتی فیلم : بیش از 

 لیتری 200کیلویی و بشکه های   25نوع بسته بندی : سطل 

 گرم بر سانتی مترمکعب  gr/m:   1)3( وزن مخصوص

 ف : دستورالعمل مصر  

A.  جهت پوشش سطوح بتنی مدفون در خاک 

 تمیزکاری و برداشتن کلیه ذرات سست ، چربی و گرد و غبار از روی سطوح بتنی  .1

 عاری بودن کلیه سطوح از رطوبت  .2

 یه اوللترکیب و رقیق سازی ماده قیری با آب و اجرای  .3

   یه دوم در نظر گرفته شودلاول رقیق تر از  لیه پیشنهاد می شود. 

 . رقیق شود لاآب تمیز مخلوط نموده تا کاملذا پیشنهاد می شود ماده اصلی را با    

 . ) روز اجرا شود 1یه اول در فاصله زمانی حداقل لپیشنهاد می شود غلیظ تر از ) یه دوم لاجرای  .4

B. جهت تعمیرات با امولسیون AM Bitument W 

به نسبت   AM Bitument W امولسیون قیری  یا ماسه شسته شده و    3به    1را  پودر سنگ  یا   1/0  –  2/0با  پودر سنگ  وزن 

 . ماسه، سیمان مخلوط می کنیم . برای سهولت اجرا از آب جهت رقیق سازی می توان استفاده کرد
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 :  انبارداری

AM Bitument W  24مفید این محصول در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر   بایدرا 

موج مناسب  انبارداری  شرایط  رعایت  عدم  باشد.  می  فوق  نگهداری  شرایط  در  بستهماه  و ظرف  محصول  دیدن  آسیب  آن  ب  بندی 

 .میگردد

  : نکات ایمنی

 AM Bitument W خودداری نمائید. لذااز نوشیدن و یا تماس با پوست یا چشم    ت خطرناک قرار نمی گیرد ولیلدر رده محصو  

 در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .مائیدفرفراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه 

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 .با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد
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