
  

 

AM Bond W2 

 پایه آبی   -امولسیوننانو محافظ نما برپایه نامرئی پوشش 

 شرح : 

 AM Bond W2 و غلظت بالا است که پس از استفاده  %100خاصیت آب بندی است با رنگ با حلال آب  شفافیک مایع

 .میشود نگنامرئی و بیر روی سطح کاملاً 

ابعاد نانومتر در غشاهای نازکی اشاره دارد که برای بهبود عملکرد نمای  AM Bond W2در  طلاح پوشش نانو محافظ اص

سیمانی جهت محافظت در برابر آب روی سطوح اعمال می شود. همچنین این پوشش نانو دارای خواص ضد آلودگی و ضد  

 .آفتاب است باکتری، خود تمیز شونده، مقاومت در برابر گرما و تابش نور

تر از پوشش های معمولی است. همین ویژگی به این پوشش این پوشش نانو محافظ نمای سیمانی هزاران برابر کوچک

شوند را پرُ امکان را می دهد تا شکاف های موجود در سیمان سخت شده که فقط در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده می

 . دکنن

در مقابل مواد شوینده و  این پوشش هیچ گونه تغییر رنگی روی سطح اعمال شده ایجاد نمی کند و با توجه به فورمولاسیون 

 ت به شدت مقاوم اس CO2 و گاز  UV اشعه 

 :  دموارد کاربر

 ...ی ، آجری و سنگی وضد آب نمودن کلیه سطوح بتنی ، گچ •

 مناسب برای محافظت نمای ساختمان در برابر آب و رطوبت •

 مناسب برای محافظت آثار باستانی و بناهای تاریخی در مقابل عوامل جوی مخرب  •

 قابلیت ضد آب ساختن پانل های گچی •

 PVCملامینه و   شای سطوح چوبی بدون روکمناسب بر •

 مناسب برای ضد آب نمودن بامهای آردواز و ایرانیت  •

 شده از سنگ مصنوعی مناسب برای ضد آب سازی سطوح پوشیده  •

 شخصات فنی : م

 رنگ  ع بیمایرنگ :  •

   3gr/cm  05/1 : دانسیته •

 C°50+تا  C°5+بازه دمایی اجرایی کار :   •

 C°120+ تا C°40-مقاومت دمایی :  •

 نوع اعمال : به وسیله برس و یا از طریق اسپری کردن •

 C°25ساعت در دمای  2زمان خشک شدن : •

 روز 1کیورینگ )مدت زمان نگهداری( :   •

• PH  :7 
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 :  مزایاخواص و 

 ، بر پایه سیلوکسان محلول در آب خود تمیز شونده •

 مصرف بسیار پایین •

 قابلیت نفوذ بسیار زیاد در عمق و منافذ موئینه •

 یابر خوردگوم در برمقا •

 آماده مصرف بوده و استفاده از آن آسان می باشد.  •

 جلوگیری از شوره زدن و جذب آلودگی نماها  •

 و غیره  سطح مرمر، کنیتکسحفاظت از رنگ و کیفیت انواع  •

 ایجاد سطح شستشو در روی نما •

• Anti UV   مقاوم در برابر اشعه(UV )خورشید 

 سریع خشک میشود.  •

 بدون بو  •

 اسیدها و بازها و نمک ها برروی آن بی تاثیر هستند.  •

 باعث اشتعال و انفجار نمیگردد.  •

 غیرسمی است و باعث آسیب های اکولوژیکی نمی گردد.  •

 

 دستورالعمل مصرف :

 آماده سازی سطح :  

 سطح باید تمیز، سالم و عاری از روغن، گریس، مواد عمل آورنده با مواد خارجی دیگر باشد.  •

 ذره ها و سنگدانه های سست از روی سطح پاک گردد.  •

                      

 سطح را بشوئید و سپس آب اضافی را پاک کنید.  •

 صبر کنید تا سطح کاملا خشک و تمیز گردد. •

 نحوه اعمال :  

 دقیقه خوب هم بزنید 3بعد از باز کردن درب سطل محلول را به مدت  •

 نماید آب ترکیب ظرفیت دوبا را  AM Bond W2ر تمامی مراحل، یک واحد محصول د •

  جرا نماییلایه ا برای رسیدن به بهترین نتیجه سطح کار را در دو •
 

 ساعت فاصله گذشته باشد.  2اول و دوم بیشتر از  ندهید بین اعمال لایه هرگز اجازه •

ساعت اول در ساعاتی انجام شود که گرد و غبار وجود نداشته باشد در غیر   3در مکانهای روی باز سعی شود تا  •

اینصورت می بایست روی سطح اعمال را به مدت یک روز پوشاند تا گرد و غبار مانع کدر شدن و غبارآلود شدن سطح  

 گردد.نهایی کار ن 
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، اجرا توسط فرچه یا قلم مو می باشد، پیشنهاد میشود لایه اول و دوم از نظر محافظ نما پایه حلال بهترین روش اجرای •

 .پوشش داده شوند جهت اجرا برعکس هم اجرا شوند تا سطح کاملاا 

 قدار مصرف : م

 سی سی  100،  خالصبرای هر متر مربع رزین 

 قابل مصرف است متر مربع 8تا  10 یهر کیلو گرم برا

 بسته بندی :

 لیتری 20لیتری و  4گالن های 

 محدودیت اجرا :

 ها که در محل تردد باشند قابل اجرا نیست. روی کف و سنگفرش

 :  انبارداری

محفظه های اصلی باز نشده است. از نگهداری طولانی مدت محصول در زیر نور مستقیم   ماه در 18محصول مدت زمان نگهداری این  

  خورشید جلوگیری شود.

  : نکات ایمنی

 AM Bond W2 در    از نوشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید. لذا  خطرناک قرار نمی گیرد ولیت  لادر رده محصو

 حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

مقدار    بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً بامحصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید

 :  تمیزکاری

ماسه یا خاک جاذب  ضایعات این محصول باید با استفاده از   پس از اعمال می بایست سریعا تمام وسایل اجرا را با آب گرم بشوئید.

مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق  های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید با  ترکیب و به ظرف

 .با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد 
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