
  

 

 

  AM Cure W 

 کیورینگ پایه آبی 

 شرح : 

 AM Cure W   رفتن دمای سطح بتن در اثر تابش نور خورشید و وزش   لامانع تبخیر آب و با یجاد یک فیلم نازک بر روی بتن  با ا

از خشک شدن و ترک خوردن بتن   و مقاومت بتن و جلوگیری  افزایش دوام  آوردن بتن،  باعث تسریع در به عمل  باد می گردد و 

 رددگمی

 :  دموارد کاربر

 .در بتن هایی که احتمال ترک خوردگی و نشت وجود دارد .1

 گرمسیری بتن ریزی وسیع در مناطق  .2

 بتن ریزی در مناطق بادخیز و مجاور با جریان باد  .3

 جاده های بتنی، باند فرودگاه ها، عرشه پل ها و کانال های آبیاری بتنی .4
 

 ت : خواص و اثرا

 جلوگیری از تبخیر سریع و ایجاد امکان هیدراته شدن کامل بتن .1

 بتن عدم نیاز به آب پاشی و مرطوب نگهداشتن بتن و استفاده از گونی روی .2

 عدم تأثیر منفی بر روی سطح بتن و رنگ آن .3

 کاهش ترک خوردگی های سطحی در بتن و پوسته شدن سطحی بتن .4

 .به سهولت قابل اجرا و مقرون به صرفه بوده و باعث کاهش هزینه کارگری می گردد .5

 ایی :مشخصات فیزیکی و شیمی 

 مایع  :  حالت فیزیکی •

 طوسی:  رنگ •

 3gr/cm 550/1:  وزن مخصوص •

 : در آب  لالقابلیت انح •

 یون کلر : ندارد •

• PH  :8-10 
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 : استاندارها

ASTM C – 309 58/66 TYPE 1- BS 7542 

 :  میزان مصرف

گرم برای هر مترمربع می    250الی    150سته به نوع وزش باد و میزان رطوبت و دمای محیط، میزان مصرف ماده خالص حدود  ب

 .باشد

 دستورالعمل مصرف :

دقت شود که ترکیب آب و  )حصول با آب آشامیدنی ترکیب شود.  درصد وزنی م 200ابتدا می بایست  AM Cure W در اجرای

AM Cure W  زمان اعمال، به محض باز نمودن قالب ها از سطح بتن با قلم مو یا رولر د( ک محلول همگن و یکنواخت بدست آوری

 . انجام گردد و در صورت گسترده بودن سطح مقطع می بایست از طریق پاشش با دستگاه مخصوص استفاده گردد

 .بتن باید به کیوریگ آغشته گردددقت شود که تمامی سطح 

 

 وع بسته بندی : ن

 کیلوگرمی  220و بشکه  20گالن 

 شرایط نگهداری : 

نتیگراد و دور از حرارت مستقیم خورشید و یخبندان نگهداری سا  درجه  5  الی  25ماه و در دمای    12در بسته بندی اولیه به مدت  

 .شود
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