
  

 

 

  AM Latex SBR 

 چسب پلیمری بتن بر پایه لاتکس 

 شرح : 

 AM Latex SBR  اي كارآيي ملات و بتن   كه به طور قابل ملاحظه  .استزه استايرين بوتادين رابربر پاي   يك نوع رزين مصنوعي

  .را بهبود ميبخشد

 : دکاربر حدودهم

 ي سيماني ها و لايه تراشهپوشش براي  •

 ک هايي برپايه سيمان و آه ملات •

 نارها، مخازن نگهداري و استخرهاي شانبا هاي ضدآب براي مخازن، آب پوشش •

 هاي گچي سازي پوشش تصال و ضدآبا •

 سازي سطح هاي سيماني بدون نياز به آماده عمال لايها •

 ديده بتن هاي آسيبمانند گوشه دهي مجدد ملات براي مناطق تعميري  دهي يا شكل پوشش •

 دهنده براي تعمير بتن  ملات پيوند •

 دوغاب كاشي كاري •

 ساخته  ملات براي اتصال اجزاي پيش •

 شده ک سازي و پركردن اتصالات ساختماني پو ملات براي لبه •

 هاي بتني  كفپوش •

    ا :مزای

 .سبب چسبندگي ملات و بتن حتي برروي سطوح صاف ميشود •

 .سازد و كارآيي آن را درمقابل انواع روغن، گريس، نفت سياه و اسيدهاي رقيق، بهبود ميبخشدملات را ضدآب مي •

 .بين ميبرد پذيري فولاد را از واكنش •

 .سيته ملات را كاهش ميدهد و مقاومت آن را درمقابل كشش، سايش و شوک، افزايش ميدهد مدول الاستي •

 .سازدپذير مي امكان مي با آب و آب دريا رائكاركردن در تماس دا •

 .شدن را كاهش ميدهد  انقباض، تشكيل ريزترک و پودر •

 مشخصات : 

 نوع: مايع سفيد شيري •

 C°20در دماي  01/1 ± 02/0:  دانسيته •

 انحلال در آب: كاملاً محلول در آب •

• PH  :1 ± 8 
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 :  دستورالعمل

 .آوري يا رنگ برروي آن وجود نداشته باشد از ذرات روغن، تركيبات عملوغبار باشد و هيچ يک  سطح بايد تميز، سالم و عاري از گرد

   روش اجرا 

 پوشش های سنتی :

 .ميليمتر( مخلوط كنيد3تا  0) يک قسمت سيمان را با يک قسمت ماسه •

 .خامه برسدمخلوط كنيد تا به درجه غلظتي شبيه  7به  1تا 1به  1با نسبت  AM Latex SBR مخلوط بالا را با محلول  •

 .يک پوشش محكم برروي سطح مرطوب اعمال و ذرات را صاف كنيد •

 .بدنه، به پوشش كليدي زمان دهيد تا سفت شود پيش از اعمال پوشش پايه/ •

 :  پوششهای آماده مصرف

 . را با آب مخلوط كنيد AM Latex SBR% از 10 •

   پوشش مایع اتصال دهنده 

 :  بتن سنتی

 ميليمتر( مخلوط كنيد3تا  0) يک قسمت سيمان را با يک يا دو قسمت ماسه  •

 .دست آيد مخلوط كنيد تا يک مخلوط خميري به AM Latex SBR مخلوط حاصل را با محلول  •

 .مو يا جارو برروي سطح مرطوب اعمال كنيد  وسيله يک قلم آمده را به دست خمير به •

 .شده، اعمال كنيد پوشش كليدي تازه ايجاد بتن يا نوار را برروي اين  •

 : های آماده مصرف  ملات

   7/6تا  3/2و  AM Latex SBR 7/1تا  3/1 از رقيق شده به صورت يک محلول AM Latex SBR براي كاربردهاي زير،  •
 د. رو به كار مي آب تميز 

 :   محافظ فولاد

 . دست آيد خالص مخلوط كنيد تا يک ماده خميري به AM Latex SBRرا با   Repair 301 Kimiya ملات تعميري از نوع •

 .مو آماده شده، اعمال كنيد با جارو يا قلم ده حاصل را برروي فولادي كه قبلاما •

 ملات تعميري را تا زماني كه سطح زيري هنوز تازه است، اعمال كنيد •
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 :  و ملات ها  آب بند کننده و افزایش کارآیی بتن ها

 .جاي آب استفاده كنيد به AM Latex SBRاز محلول رقيق شده 

 :  گچ هااتصال و آب بند کننده 

 3/2و    AM Latex SBR  1/ 7تا    3/1  رقيق شده  به صورت يک محلول   AM Latex SBRبه جاي آب براي مخلوط كردن، از  
 استفاده كنيد. به آب تميز   7/6تا 

 :  احتياطیاقدامات 

 .خوبي تكان دهيد پيش از مصرف، به •

 .محصول را در شرايط دور از يخبندان نگهداري كنيد •

خوبي تكان دهيد تا    قراردهيد و پس از چند ساعت، به   C°20طور اتفاقي منجمد شد، آن را در دماي بالاي    اگر اين محصول به •

 .از توزيع يكنواخت اجزاي آن مطمئن شويد

 .محصول كاملاً ايمن استجايي اين  جابه •

 بسته بندی :

 ليتري  210ليتري و بشكه  20ليتري ، گالن  4ليتري ، گالن  1گالن 

 :  شرایط نگهداری

سال پس از تاريخ توليد قابل استفاده    1مدت    بندي اصلي بازنشده در شرايط عدم انجماد نگهداري شود، به  كه در بسته  درصورتي

 شود. نگهداري دور از حرارت  ،است
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