
 

 

 

AM Mortar Antifreez 

 برای ملات کاری در هوای سرد  افزودنی

 شرح : 

 AM Mortar Antifreez روند   .کهاست  ی سرددرهوا  ملاتکه برای تولید  دار است  یک افزودنی سخت کننده حاوی ترکیبات کلر

هوای   معرض در  ملاتچسبندگی و مقاومت اجزای  د. از خواص این افزودنی،کنمی  یعسرت در دمای پایین را ت شدن آنفگیرش و س

 .سرد است

 بالا برد و مدت سیکل های خشک شدن را کاهش داد. د سال در فصول سررا  رشگی سرعتبا استفاده از این افزودنی می توان 

 :  دموارد کاربر

 سازگار با انواع سیمان ها  •

 تر های سیمانی فاقد مش فولادی پلاسمناسب برای بلوک های سنگفرشی،   •

 کاشی کاری ملات  اسب جهت دوغاب نم •

 از یخ زدگی  ملات محافظت  •

 مزایا : 

 در هوای سرد ملاتتسریع کننده گیرش قوی سیمان به منظور جلوگیری از یخ زدگی خمیر  •

 روزگی   1سن  ملاتافزایش چشمگیر مقاومت اولیه  •

 ملات بدون ایجاد افت مقاومت و تاثیر منفی در عمر  •

 سازگار با انواع سیمان •

 نیپوزولابهترین افزودنی برای استفاده در سیمان  •

 مانند میکروسیلیکا و خاکستر بادی  کرونیزهمیسازگار با سایر مواد  •

 : مشخصات فنی

 : مایع   نوع •

 کمرنگ   قهوه اییرنگ : بی رنگ مایل به   •

 2/1 ± 01/0دانسیته :  •
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 5درجه قلیایی : کمتر از  •

 درجه  -4: حدود مایع درجه انجماد  •

 درصد21: کمتر از  Cl-میزان یون  •

 درصد 1/0: کمتر از  Na2Oمیزان  •

 : استاندارها

AM Mortar Antifreez مطابق استانداردCE   .می باشد 

 ف :دستورالعمل مصر 

 تیم فنی این شرکت آمادگی خود را جهت ) ابتدا پیشنهاد می گردد تستهای کارگاهی برای تعیین مقدار دقیق مصرف انجام پذیرد. 

گرم در هر    4000تا    1000بازه دوز مصرف این محصول    .(م می داردلاهای سراسر کشور اع م یا راهنمایی تست در تمام پروژهانجا

 W/C و میزان  SSD یشنهاد این شرکت با توجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبت آن در شرایطپ   کیلوگرم وزن سیمان است.  100

در صورت نیاز به  .  کیلوگرم سیمان است  100گرم در    2500دوز  ،  کارو با توجه به شرایط آب و هوایی و حساسیت    ملاتمناسب در  

 .کیلو سیمان توصیه می گردد 100درگرم   3500تا  ملاتافزایش بیشتر سرعت گیرش در 

روی   بر  محصول  این  تأثیر  از    تملاسرعت  زمان   15کمتر  حداکثر  و  باشد  می  که  دقیقه  از  ملاتدر  ی  شده                            استفاده 

AM Mortar Antifreez  45    به ملات به سرعت عملیات ملات    ضافه شدن این محصولپس از ادقیقه است. لذا تأکید می گردد

 اتمام گردد. کاری انجام و 

 بسته بندی :

AM Mortar Antifreez دگردیعرضه م لیتری 1100در مخزن های   و لیتری  220بشکه های  در  ،لیتری 20 گالن های در. 

 :  سازگاری

AM Mortar Antifreez    در    ملاتستقیما به  و هم م  ملاتکاملا در آب حل می شود، این افزودنی را می توان هم به آب اختلاط

میکسر اضافه کرد. تعیین میزان مصرف بهینه با انجام آزمایشات و در نظر گرفتن شرایط منطقه و تاثیر آن بر کارآیی و طرح اختلاط 

 میسر می شود.  ملات و خواص مکانیکی مورد نیاز 

AM Mortar Antifreez  بایستی مطابق دستورالعمل هایDTU 24-1 .جهت افزودنی های کلردار مصرف شود 
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 :  انبارداری

 AM Mortar Antifreez     را می بایست در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید

ب آسیب دیدن به محصول و ظرف  ماه در شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موج 18این محصول  

 .بندی آن میگرددبسته 

 

  : نکات ایمنی

AM Mortar Antifreez   یا تماس با پوست یا چشم خودداری   خطرناک قرار نمی گیرد.  تلادر رده محصو از نوشیدن و  ولی 

 شود.  د از دستکش و عینک ایمنی استفادهدر حین مصرف بای  نمائید. لذا

چشم سریعاً با مقدار  بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 .بق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیردبا مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطا 
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