
   

 

 

  AM NSG 

 گروت پایه سیمانی بدون خاصیت جمع شدگی 

 شرح : 

 AM NSG باشد که از نوع مخصوصی از سیمان، ماسه و افزدونی خاص ترکیب شده است. از گروت پایه سیمانی با مقاومت بالا می

AM NSG  استفاده می پای ستون و فونداسیون  در مواردی  پر کردن فضای میان صفحه  شود که خاصیت غیرانقباضی گروت در 

 انواع مهارها نیز میتوان استفاده کرد.  اهمیت زیادی داشته باشد. این گروت را جهت کاشت

 :  دموارد کاربر

 انکراژ تجهیزات صنعتی  .1

 های پیش ساختهمونتاژ پانل .2

 گاهی پی ماشین آلاتصفحات تکیه  .3

 های بتنی تعمیرات سازه  .4

 های پیش ساخته های ساختمانستون  .5

 مزایا : 

 شود.باعث حذف انقباض و افت گروت در حالت پلاستیک میسیستم انبساط گازی بکار رفته در این گروت،   .1

 . شودزدگی تشکیل نمیهای ناشی از زنگدر این گروت ذرات آهن وجود ندارد و به همین سبب لکه .2

بسته .3 عرضه میبندیاین محصول در  پیمانه شده  قبل  از  ناهمگونیهای  بروز  از  امر  این  و  اختلاط  شود  هنگام  احتمالی در  های 

 ی مینماید.جلوگیر

 این گروت در سن کم به مقاومت بالا میرسد؛ در حالی که در آن کلراید وجود ندارد.  .4

 . نمایدمقاومت نهایی بالا و نفوذپذیری کم، دوام گروت سخت شده را تضمین می .5

 مشخصات فنی : 

 رنگ : پودر خاکستری •

 mm 5-100/0سایز دانه بندی :  •

 حالت خمیریدر  2/2در حالت پودری و  8/1جرم حجمی :  •

 ساعت  2دقیقه   ،   پایان :  15زمان انبساط : شروع :  •
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• PH : 12/5 

 مگاپاسگال  20000مادول الاستیسیته :  •

 ساعت  24در   02/0خصوصیات انبساطی :  •

 aPMمقاومت خمشی           

 4/10روزه                      28

    یمقاومت فشار

 34روزه                        3

 50روزه                         7

 60روزه                       28

 دوز مصرفی محصول :

 AM NSGکیلویی    52یک کیسه 

 لیتر 5/3-3آب                       

 لیتر   12حجم ملات آماده         

 دستورالعمل اجرایی : 

 آماده سازی سطح : 

هرگونه ذرات سست روی سطح بتن را توسط ابزار برداشته تا سطح بتن تمیز گردد. مرز و حدود سطح مورد نظر باید مشخص گردد.  

سطح کار باید تمیز، بدون گرد و خاک، روغن یا ماده کیورینگ باشد. قبل از اجرا، سطح کار را برای چند ساعت کاملا با آب مرطوب  

 کنید تا اشباع شود. 

 زی پای ستون : گروت ری 

ویژه اهمیت  زدگی  زنگ  یا  و  گریس  روغن،  از  آن  بودن  عاری  و  ستون  پای  صفحه  بودن  هوای تمیز  هرگونه  تخلیه  برای  دارد.  ای 

 .محبوس باید در سطح بیس پلیت سوراخ هایی تعبیه نمود

 صفحات تراز :

 ای نازک از گریس آنها را چرب کنید. باید قبلا با لایهدر صورتی که قصد دارید صفحات تراز را بعد از سفت شدن گروت خارج نمایید، 

 آماده سازی ملات : 

 آید. به دست می AM NSGملات گروت با اضافه کردن آب به   •

 کند. مقدار آب افزودنی بسته به غلظت گروت تغییر می •
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 :  میکس ملات بایستی در شرایط زیر انجام گیرد 

 زیاد برای روانی بالا توسط میکسر با سرعت  •

 توسط دستگاه بتونیر برای حالت خمیری  •

 زمان میکس : 

 دقیقه  3حداقل  •

 اجازه دهید چند دقیقه مخلوط به حال خود باقی بماند.  •

 کاشت میلگرد : 

ر قطر  براب 20الی  10ها همیلیمتر باشد. عمق حفر 30الی  20میلگردهای مهاری به اضافه ها بایستی حداقل برابر قطر قطر حفره •

 گردد. مهاری، بسته به مقاومت بتن مشخص می میلگرد

 استفاده کرد.  micro-concreteمیلیمتر بایستی از  70برای اجرای بیشتر از ضخامت  •

 های مورد نظر را کاملا تمیز کرده و ساعتی قبل از اجرا پر از آب نمایید. قسمت •

 آب را قبل از اجرا جمع آوری نمایید. •

 حفره قرار داده و ملات را بریزید. میلگرد را در محل  •

 عملیات گروت ریزی : 

به کارگیری  ایجاد هرگونه درز و نشتی در آن جلوگیری گردد. در محل  از  ثابت شده و  بایستی کاملا در جای خود  کلیه قالب ها 

به گونه ای ساخته شوند که سطح فوقانی آن در بالای صفحه تحتانی صفحه گروت محصول، قالب بایستی  ریزی قرار داده شوند. ها 

ریزی به خوبی انجام  قرار گیرد تا گروت  45میلیمتر از صفحه تحتانی و با شیب    50لازم به ذکر است که صفحه فوقانی قالب حداقل  

ریزی ریزی جلوگیری گردد. استفاده از قالب های غیر جاذب جهت گروتشود از نفوذ هوا در زمان گروتگیرد و این مسئله باعث می

میت جلوگیری  وصیه  اینصورت جهت  غیر  در  قالبشود  به  گروت  گروت  ، از چسبیدن  از  پیش  مناسب  قالب  روغن  از  ریزی استفاده 

ریزی خارج توصیه می شود. قبل از به کارگیری محصول مرطوب سازی کامل سطح توصیه شده و هرگونه آب اضافی از محل گروت

از آماده شده میبایستی پیش  به ذکر است که درجه   شود. مخلوط گروت  سفت شدن به طور مناسبی در محل تزریق گردد. لازم 

حرارت بالا باعث تسریع در روند سفت شدن و گیرش مخلوط گروت می گردد. جهت جلوگیری از نفوذ هوا از یک سمت شروع به 

 ریزی نمایید. گروت

 ریزی توصیه می شود.جهت کنترل روانی موردنظر بازدید از سطح گروت

فاده از یک میلگرد یا تسمه جهت هدایت مناسب گروت اجرایی در محل )همزمان با کنترل چشمی( توصیه می شود. لازم به ذکر است

 است که استفاده از ویبره توصیه نشده و هرگونه ارتعاش اضافی می تواند باعث جدا شدن اجزای مخلوط گروت گردد. 

 سایر نکات اجرایی :

 C°5-45  :  محدوده دمای کاری •

 ح عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی اجرا گردد.ووی سطرماده فوق بر  •

 سطوح زیر کار چندین ساعت پیش از به کارگیری محصول فوق زنجاب شود. •

 پیش از به کارگیری محصول، آب های اضافی و باقیمانده بایستی از روی سطوح پاک شوند.  •
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 هوای گرم:دستورالعمل مصرف در 

 درجه سانتیگراد، از دستورالعمل های زیر پیروی کنید: 35توصیه می شود در درجه حرارت های بالاتر از 

 مصالح مخلوط نشده را در محل خنک نگهداری کرده و از قراردادن آنعا در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید. .1

از سایبان استفاده کنید. به خصوص، خنک نگه داشتن   وسایل و تجهیزات را خنک نگه داشته و در صورت لزوم .2 برای این کار 

 سطوحی از وسایل و تجهیزات را که با مصالح در تماس مستقیم هستند، اهمیت زیادی دارد. 

 از گروت ریزی در ساعات گرم روز و در زیر تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید.  .3

 بدون توقف، مواد، نفر و تجهیزات کافی پیش بینی نمایید. برای اطمینان از گروت ریزی پیوسته و  .4

 درجه سانتیگراد باشد.  20درجه حرارت آب مصرفی در گروت، کمتر از  .5

 نمونه گیری : 

برای   ندارد.  ارتباط وجود  این  آزمایش بتن متفاوت است. روش نمونه گیری خاصی در  با روش  آزمایش گروت های سیمانی،  روش 

 دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.  کسب اطلاعات بیشتر با 

 ها : محدودیت 

هرگز نباید گروت را در حالت های مهار نشده اجرا نمود. یکی از حالات مهار نشدگی، فضاهای آزاد اطراف بیس پلیت می باشد، که 

 خواهد داشت.باید آن را محدود نمود. در صورت عدم توجه به این موضوع، احتمال گسترش ترک در گروت وجود 

 :  انبارداری

 AM NSG   د. عمر مفید این محصول  کرنگهداری    و رطوبت بالا  حرارت زیاد  ، در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب  بایدرا

بندی آن بسته   کیسهماه در شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موجب آسیب دیدن محصول و    24

 دد گر می

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 .با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد

 ایمنی : نکات 

AM NSG    در رده محصولات خطرناک قرار نمی گیرد ولی از بلعیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید. لذا در حین

 مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 

تماس با چشم سریعا با مقدار ت  چناچه این محصول با پوست دست تماس یابد می بایست آن را با آب تمیز شستشو داد و در صور 

 فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید. 
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