
  

 

  AM PRO 700 

 آب بند ن یهر نوع دوغاب و رز اکریلیک  یمکمل آب بند

 شرح:

AM PRO 700    ملات و بتن را    و کیفیت  ای کارآیي   که به طور قابل ملاحظه  بندی کامل  آب  خاصیتشیری رنگ با  رزین

سطح  پیوند قوی با    ،بوده و پس از اجراقابلیت ترکیب در هر نوع دوغاب را به راحتي دارا    AM PRO 700  .بهبود میبخشد

انواع    . این محصول را مي توانید بدون اضافه کردنسازه کرده و دارای نفوذ عالي در انواع سطح )حتي آهن و چوب( مي باشد 

 رنگ میشود.پس از خشک شدن روی سطح کاملا بي مواد پودری به صورت محلول استفاده نمایید که

 : دکاربر حدودهم

 ی سیماني ها و لایه پوشش برای تراشه •

 کهایي برپایه سیمان و آهملات •

 نارها، مخازن نگهداری و استخرهای شانبا های ضدآب برای مخازن، آبپوشش •

 های گچي سازی پوشش تصال و ضدآبا •

 سازی سطح های سیماني بدون نیاز به آماده عمال لایها •

 دیده بتن های آسیبیری مانند گوشه دهي مجدد ملات برای مناطق تعم دهي یا شكل پوشش •

 دهنده برای تعمیر بتن  ملات پیوند •

 دوغاب کاشي کاری •

 ساخته  ملات برای اتصال اجزای پیش •

 شده ک سازی و پرکردن اتصالات ساختماني پو ملات برای لبه •

 

 .... قابل اجرا بوده بروی کلیه سطوح نفوذپذیر مانند سیمان، بتن، سنگ، گچ، آجر، چوب و AM PRO 700در تعریف کلي 

    ا :مزای

خاک رس، انواع پزلانهای معدني    ،   ،گچ   سیمانانواع  )  آب بندی قطعي در انواع دوغابهای جاذب     ٪100ایجاد خاصیت   •

 چسبنده(

 .سبب چسبندگي ملات و بتن حتي برروی سطوح صاف میشود •

 .اسیدهای رقیق، بهبود میبخشددرمقابل انواع روغن، گریس، نفت سیاه و را  ملاتکارآیي  افزایش  •
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  .بین میبرد پذیری فولاد را از واکنش •

 .یته ملات را کاهش میدهد و مقاومت آن را درمقابل کشش، سایش و شوک، افزایش میدهد یسمدول الاست •

 .سازدپذیر مي امكان مي با آب و آب دریا رائکارکردن در تماس دا •

 .شدن را کاهش میدهد  انقباض، تشكیل ریزترک و پودر •

 مشخصات : 

 نوع: مایع سفید شیری •

 C°20در دمای  01/1 ± 02/0:  دانسیته •

 انحلال در آب: کاملاً محلول در آب •

• PH  :2 ± 8 

 بنیان: پلیمرهای اکریلیک  •

 < 42درصد جامد :  •

 روز بسته به دمای محیط و جنس سطح کار  11-14دستیابي به حداکثر کارایي :  •

 درجه سانتي گراد  400تابشي :مقاومت حرارتي غیر  •

 دستورالعمل مصرف :

 آماده سازی سطح :  

 سطح باید تمیز، سالم و عاری از روغن، گریس، مواد عمل آورنده با مواد خارجي دیگر باشد.  •

 ذره ها و سنگدانه های سست از روی سطح پاک گردد.  •

                      

 کنید. سطح را بشوئید و سپس آب اضافي را پاک  •

 صبر کنید تا سطح کاملا خشک و تمیز گردد. •

 :روش اجرا 

 جهت آب بندی:بصورت دوغاب سیمانی  استفاده 

 .میلیمتر( مخلوط کنید2تا  0) یک قسمت سیمان را با یک قسمت ماسه •

 .خامه برسدمخلوط کنید تا به درجه غلظتي شبیه  3به  1تا 1به  1با نسبت  AM PRO 700 مخلوط بالا را با محلول  •

ذرات را صاف    ها پر شود سپس  د به نحوی که تمای حفره های و خلاکنی  یک پوشش محكم برروی سطح مرطوب اعمال   •

 .کنید
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 .زمان دهید تا سفت شود ساعت 24ریزین ، به پوشش لایه دومپیش از اعمال  •

 استفاده به عنوان رزین آب بند نهایی روی سطوح: 

میتوان جهت رزین نمودن کلیه مكان ها و نماهایي که رنگ و ظاهر کار نباید تغییر کند، با نسبتي از آب )بسته به این ماده را  

 .نوع کار( ترکیب و با قلمو یا پیستوله اجرا نمود

 : گچ هاآب بند کننده  ستفاده جهت ا

ترکیب    ب تمیزآ  با    1به3به نسبت  شده رقیق    به صورت یک محلول   AM PRO 700به جای آب برای مخلوط کردن، از  

 اضافه کنید.  نمایید و سپس به محلول بدست آمده گچ  

 محدودیت اجرا :

 های متالیک قابل مصرف نیست.ها و رنگها و شیشه روی لعاب سرامیک •

 های آهكي که دارای سطح صاف و صیقلي هستند قابل مصرف نیست.های گرانیتي و یا حتي سنگ روی سنگ  •

 ها که در محل تردد باشند قابل اجرا نیست. و سنگفرشروی کف  •

 :  اقدامات احتیاطی

 .خوبي تكان دهید پیش از مصرف، به •

 .محصول را در شرایط دور از یخبندان نگهداری کنید •

خوبي تكان    قراردهید و پس از چند ساعت، به   C°20طور اتفاقي منجمد شد، آن را در دمای بالای    اگر این محصول به •

 .دهید تا از توزیع یكنواخت اجزای آن مطمئن شوید

 .جایي این محصول کاملاً ایمن است جابه •

 بسته بندی :

 لیتری  210لیتری و بشكه  20لیتری ، گالن  4لیتری ، گالن  1گالن 

 : شرایط نگهداری 

به  که در بسته  درصورتي انجماد نگهداری شود،  بازنشده در شرایط عدم  اصلي  قابل    1مدت    بندی  تولید  تاریخ  از  سال پس 

 شود. دور از حرارت نگهداری ،استفاده است
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