
  

 

 

  AM Poly 502 

          آب بند ملات سیمانی یپلیمر مکمل چسب بتن و 

 شرح : 

 AM Poly 502 ایجاد خاصیت آب باعث  با فرمولاسیون خاص خود  افزودن آن به ملات  با  اکریلیک است که  پلیمری  یک رزین 

 همچنین با پراکندگی ذرات در دوغاب سیمان باعث ارتقاء کیفیت چسبندگی ملات می شود. .بندی کامل در ذات ملات می شود

 AM Poly 502 .با عملکردی مناسب، تاثیر مستقیمی در افزایش کارآیی ملات یا چسب هنگام کار می شود 

 :  دموارد کاربر

 منظور آب بندی کردن آن افزودن به انواع چسب کاشی به  •

 منابع و مخازن آب، استخر، حوضچه و سایر سازه های نگهدارنده آب   میمرتر آب بند به منظور تعمیر یا تتولید ملات و یا پلاس •

 افزودن به ملات های تعمیراتی که در مکان های مرطوب یا در معرض آب قرار دارند. •

 کردن فضاهای خالی که در تماس آب قرار دارند. افزودن به دوغاب ماسه و سیمان به منظور پر  •

 :  مزایا

 آب بند کننده مطمئن و کامل  •

 قابل استفاده در مخازن آب آشامیدنی  •

 افزایش ضریب چسبندگی در ملات یا چسب کاشی  •

 افزایش مقاومت سایشی در ملات سیمانی   •

 افزایش ضریب انعطاف پذیری ملات سیمانی  •

 بهبود مقاومت شیمیایی   •

 ده اجرای ملات در لایه های نازک  امکان دهن •

 مقرون به صرفه  •

 مشخصات فنی : 

 مایع سفید رنگ رنگ :  •

 C°25در دمای  25/1 ± 01/0وزن مخصوص :  •

 درجه اشتعال : غیرقابل اشتعال •

 

 
3-1 

 

 



 

 

 ( :  SLAUTچسبندگی به بتن )تست شکستن پیوند  •

A-  : )نیوتن بر میلی متر مربع 5/0کنترل )نمونه شاهد 

B-  نتیجه باAM Poly 502  :2  نیوتن بر میلی متر مربع 

 %55کارائی عمل آوری :  •

 شدن مجدد با هم زدن دوباره خصوصیات اول را به دست می آورد  گرممنجمد می شود و بعد از  C°0 در دماییخ زدگی :  •

 

 : استاندارها

6920 BS 

 دستورالعمل مصرف :

 محاسبه ساده دارد. میزان مصرف معمولا نیاز به یک  

 برای ساخت ملات یا چسب سیمانی را برآورد و محاسبه کرد. W/Cابتدا می بایست میزان آب مصرفی 

را با هم مخلوط    AM Poly 502ظرفیت از آب و یک ظرفیت از    3قسمت تقسیم نمود،    4سپس مقدار آب محاسبه شده را به  

 کنید. 

AM Poly 502 آب          + 

                  

AM Poly 502    کاملا در آب حل می شود. محلول به دست آمده را به طرح اختلاط ملات یا پودرهای سیمانی آماده به مصرف

دقیقه مخلوط کنید تا محلول یکدست حاصل   3تا    2( به مدت حداقل  rpm500-300اضافه کنید، سپس با میکسر )سرعت پایین  

 شود.

 ید تا اثر چسبندگی بیشتری داشته باشد. پیش از اعمال، محلول را چند دقیقه به حال خود بگذار

 تبین آپادانا تماس حاصل فرمائید. در صورت وجود سوال با واحد فنی شرکت آ

 :  سازگاری

در صورت استفاده از سیمان های خاص با بخش فنی    .این محصول با تمام تیپ های سیمان از جمله ضد سولفات سازگاری دارد 

 . شرکت آتبین آپادانا مشورت نمائید

ط لامیکس کرد. در صورت استفاده از افزودنی های دیگر در طرح اخت  ی پایه اپوکسی یا آمیدبا سایر افزودنی هاد  این محصول را نبای

 .بتن می بایست به صورت جداگانه مصرف نمود
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 :  انبارداری

 AM Poly 502   ماه   24در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید این محصول    بایدرا

 .بندی آن میگرددب آسیب دیدن محصول و ظرف بستهدر شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موج

  : نکات ایمنی

 AM Poly 502 در    لذا از نوشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید.    ت خطرناک قرار نمی گیرد ولی لادر رده محصو

 حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .مائیدفرفراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه 

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 .ا مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیردب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 

 

 

 

 


