
 

  AM Proof 202 

  تیک()نیمه الاس  UV و یکامل با خاصیت چسبندگی بسیار قو پوشش آب بند 

AM Proof 202  به صورت دواین پوشش می باشد.  یبتن سطوح جهت آب بندیو دائمی کاملا مطمئن  نهایی پوشش  

ترکیب شده و پس از می باشد و ترکیبی از یک جزء پودری سیمانی و یک جزء مایع رزینی که با یک نسبت معین  جزئی 

و یا از طرق  مشده است.( به سادگی به وسیله قلم  آماده سازی بستر )نحوه ترکیب محصول و آماده سازی سطح در ادامه ذکر

گردد.  اسپری کردن اعمال می AM Proof 202 چسبندگی  یک پوشش بسیار قوی آب بند با داشتن خاصیت  از طریق ایجاد 

کند. می بند قوی و دائمی را ایجاد ای سطح کار را بخوبی می پوشاند و سطحی یک پارچه و آبتمامی حفرات و خلل ه  بالا  

 مناطق کاربرد : 

 زیرزمین ها، پارکینگ های زیرزمینی دیواره  •

 مخازن آب آشامیدنی، آب انبارها  •

 خارجی ساختمان که در برابر رطوبت هستند مناطق  •

 حمام و سرویس های بهداشتی  •

 تراس های ساختمانی آشپرخانه و  •

 سیلوها •

 لوله های بتنی  •

 کانال های انتقال آب •

 مزایا : 

 آب بند  کاملا  •

 UVمقاوم در برار نور خورشید و کاملا مقاوم در برابر اشعه  •

 چسبندگی بسیار بالا به روی سطوح بتنی •

 قابل استفاده در مخازن آب آشامیدنی  •

 اجرای بسیار راحت و آسان  •

 سال 30عمر بالای  •

 برای پر کردن ترک های سطح کار مفید  •

بار نیز مقاومت دارد، در صورت وجود   2بار را تحمل میکند. این سیستم در برابر فشار منفی آب تا    9فشار مثبت آب تا   •

 به عنوان پرایمر استفاده گردد.  Cement Proof CWفشار منفی بهتر است ابتدا 

 سرامیکقابل استفاده به عنوان غشاء آب بند زیر کاشی و یا  •
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 مشخصات فنی : 

 : پودر خاکستری یا سفید رنگ Aشکل ظاهری : جزء  •

 : مایع سفید رنگ Bجزء                   

 A  :1/0 ± 33/1دانسیته جزء  •

 A  :02/0 ± 15/1دانسیته جزء  •

 ساعت1دت زمان قابل استفاده : م •

 دقیقه              گیرش ثانویه : ساعت ششم  30گیرش اولیه :  •

 28روز                   7روز                      6ساعت                                   

       2mmN/ 3.0          2mmN/ 1         2mmN/ 2مقاومت جسبندگی :     

 % 100%                 100%                    50مقاومت به نفوذ آب :           

 بسته بندی :

 کیلویی 16: کیسه   A جزء •

 کیلویی  4گالن :  Bجزء  •

  یزان مصرف :م

AM Proof 202   کیلوگرم و مجموعا در    1باید در دو لایه اجرا گردد. مقدار مصرف این محصول در هر لایه حداقل به میزان

 کیلوگرم به ازاء یک متر مربع باشد.   2دولایه، 

 دستورالعمل اجرا :

 آماده سازی سطح :     

 آورنده یا مواد خارجی دیگر باشد. سطح باید تمیز، سالم و عاری از روغن، گریس، مواد عمل  •

                   ذره ها و سنگدانه های سست از روی سطح پاک گردد.        •

همه حفرات و ترک ها، لبه ها و زوایا باید با ملات تعمیراتی به نحوی پر شوند که سطح آمده سازی شده، سالم ، صاف و   •

                                                                 تمیز گردد.

                
 
 

 سطح را از قبل بشوئید و سپس آب اضافی را پاک کنید و صبر کنید تا کاملا خشک شود. •

•  AM Proof 202  اعمال شود. حتما باید برروی یک سطح خشک و تمیز 
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   و کنج ها را پر و یا تعمیر نمایید. گوشه ها •

 

 آماده سازی محصول : 

 را به روی آن بریزید.  Aپس جزء  در یک ظرف مناسب و تمیز بریزید، سرا  B جزء 4/3ابتدا  •

پایین برابر با   • مخلوط کنید تا مخلوط قیقه  د   3تا    2( به مدت حداقل  rpm500-300مواد فوق را با میکسر )با سرعت 

 و عاری از کلوخه بدست آید.  یکدست

 دقیقه میکس شود. 3را اضافه نموده و مجددا با میکسر به مدت  Bسپس مابقی جزء  •

 پیش از اعمال، مخلوط را چند دقیقه به حال خود بگذارید.  •

 به هیچ عنوان به مخلوط آب اضافه نکنید. •

دقیقه استفاده نمود. باتوجه به این نکته، از زیاد ساختن این مخلوط که   30مخلوط ساخته شده را می بایست ظرف مدت   •

 دقیقه مصرف می شود اجتناب نمائید.  30بیشتر از 

 ، دستگاه میکسر را سریعا بشویید. Bو  Aپس از میکس جزء  •

 : نحوه اجرا

 ه منظور پاشش استفاده نمود. ب Airlessاین محصول را میتوان به صورت برس یا ماله اعمال کرد یا می توان از دستگاه   •

 به منظور کاهش اشتباهات فردی در اجرای عملیات آب بندی توصیه می شود این محصول را در دو لایه اجرا نمایید.  •

لایه اول را روی سطح آماده سازی شده اعمال کنید  به نحوی که تمامی سطح پوشیده شود. بهتر است در زمان اجرای  •

 راست یا بالعکس اعمال گردد. لایه اول، از سمت چپ به 

در نواحی که فشار آب یا گریز آب بیشتر باشد )مانند کنج دیواره ها، گوشه های کف و دیوار و محل های درز قطع بتن و   •

...( یا سازه هایی که در معرض تنش و لرزه هستند، می بایست بین لایه اول و دوم از مش فایبر گلاس یا نوار اسپاند باند  

 مود.استفاده ن

       

ساعت است. به هیچ عنوان بین لایه اول و دوم را مرطوب نکنید و از خیس شدن    24تا    4زمان خشک شدن لایه اول بین   •

 لایه اول جلوگیری نمایید. 

 نمایید. لایه دوم را عمود بر لایه اول از سمت بالا به پایین و بالعکس به نحوی که تمامی سطح کار پوشش داده شود، اجرا  •

 یی : اجرانکات    

را   • آنی گیر جلوی نشت  از محصول  استفاده  با  این پوشش  اجرای  از  بایست قبل  از دیوار، می  در صورت وجود نشت آب 

 گرفت و بلافاصله این پوشش را اجرا نمود.
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 C°35تا  C°5: امنه دمایی کاربرد محصول د •

 باشد.  mm5 به هیچ عنوان، ضخامت کلی لایه اعمال شده در یک پوشش جداگانه نباید بیش از  •

 هیچ یک از انواع چسب ها، افزودنی ها یا عوامل اتصالی مخلوط نکنید.   این محصول را با •

 پیش از پر شدن مخازن آب، باید آن ها را کاملا با آب شست و شو داد. •

 ابزار کار را با آب بشوئید.پس از اجرا سریعا  •

 از محصولات اسیدی برای شستشوی این این پوشش استفاده نگردد.  •

 روز پس از اجرای لایه دوم مخزن آماده بهره برداری است. 3در صورت آب بندی مخازن،  •

 روز از عمر بتن گذشته باشد.  28در صورت اعمال بر روی سطوح بتنی می بایست حداقل  •

 عمل آوری : 

 ساعت محافظت گردد.  24روز عمل آوری شود و حداقل به مدت  2پوشیده شده با ملات باید ب مدت سطح  •

 استاندارها :

• ASTM C 1202:1997 

• ASTM D 490 

• BS EN 12390 part 8:2000 

 انبارداری : 

 ماه در محفظه های اصلی باز نشده است. 18مدت زمان نگهداری این محصول  •

 در زیر نور مستقیم خورشید جلوگیری شود. از نگهداری طولانی مدت محصول  •

 را به روی پالت چوبی یا دیگر فاصله گذارهای کف نگهداری شود. Aمناسب تر است کیسه محتوی جزء  •

 جدا خودداری شود. Aاز رسیدن رطوبت به محصول به خصوص جزء  •

جلوگیری شود، ولی در صورت یخ زدگی پس از گرمادهی و ذوب با تکان دادن ظرف، مجددا    Bاز یخ زدگی جزء   •

 خصوصیات اول را پیدا میکند.

   ایمنی بهداشتی : 

• AM Proof 202    از محصول  این  از  استفاده  و  کردن  مخلوط  هنگام  در  ولی  نیست  خطرناک  محصولات  جزء 

 دستکش، لباس و کفش مناسب استفاده کنید. 

 در صورت استفاده از روش پاشش حتما از نقاب و عینک محافظ استفاده گردد.  •

م سریعا با آب گرم شسته  هنگام تماس با پوست دست حتما محل را با آب و صابون بشوئید. در صورت تماس با چش •

 و به پزشک مراجعه نمائید. 
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