
 

AM rapair 301 

 ملات تعمیراتی درشت دانه جهت تعمیرات اساسی سطوح بتنی

 ح : شر

  AM rapair 301و  آماده مصرف می باشد که پس از افزودن مقدار آب    بصورت  بر پایه سیمان و  الیاف دار  ملات ترمیمی

بدون انقباض بوده که از نفوذپذیری کم  .این محصول کاملا    با مقاومت بالایی بوجود می آورد  ملاتیتصویه شده  چسب پلیمری  

 د.ی بوده و عاری از یون کلر می باشاین ملات فاقد گرانول های فلز. AM rapair 301 و دوام طولانی برخوردار می باشد 

میلیمتر را   ۵۰ک مرحله اجرا می تواند تا ضخامت  جهت استفاده توسط سیستم پاششی و یا ماله کشی طراحی شده و در ی

  .بوجود آورد. ضخامت های بیشتر با روش پاششی قابل استفاده خواهد بود

 ه : استفاد موارد 

 .تمامی موارد ترمیم سازه ای که قابلیت استفاده پاششی یا ماله کشی را داشته باشند •

 .می باشندترمیم تمامی اجزای ساختمانی که تحت بارگذاری مکرر  •

 ترمیم تیر و ستون های پیش تنیده یا مسلح شده  •

 به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات •

 .ترمیم سازه ای در مناطق صنعتی بویژه آنهایی که در معرض روغن های معدنی و روغن هیدرولیک می باشند •

 تعمیرات سازه ای دریایی  •

ص : خوا  

  .بدون انقباض بودن ملات موجب اطمینان از اتصال خوب به بستر بتنی و انتقال نیروها در تعمیرات سازه ای می گردد •

 .بستر بوده و این امر موجب تسریع در عملیات اجرایی می شود (Primer) بی نیازی از آماده سازی •

 قابلیت پاششی ملات، اجرای مقادیر بزرگ آن را ممکن می سازد  •

 .ام پاشش ضایعات مصالح بسیار ناچیزی دارد و این مسئله موجب صرفه جویی در هزینه تامین مصالح خواهد گردیددر هنگ •

 .نفوذپذیری بسیار کم آن امکان حملات خورنده محیطی را به کمترین مقدار ممکن می رساند •

 اطلاعات فنی :

 شکل ظاهری : پودر خاکستری رنگ •

   mm  5-/0010دانه بندی : •

 تن بر متر مکعب 8/1وص : وزن مخص •

• PH  :12 
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 زمان گیرش : 

 ساعت  1درجه سانتی گراد   30گیرش اولیه در دمای 

 ساعت  3درجه سانتی گراد  30گیرش ثانویه در دمای 

 مقاومت : 

 مگاپاسگال  30روزه   3مقاومت فشاری : 

 مگاپاسگال  45روزه   7مقاومت فشاری : 

 مگاپاسگال   65روزه  28مقاومت فشاری : 

  

 مگاپاسگال   3روزه   3مقاومت خمشی : 

 مگاپاسگال  4.5روزه   7مقاومت خمشی : 

 مگاپاسگال  5روزه   28مقاومت خمشی : 

 روش اجرا :

 آماده سازی سطح : 

 سطح را از هر گونه چربی و گرد و خاک کاملا پاک و تمیز کنید  •

 جمع آوری و تخریب کنیدتمامی ذرات سست و سنگدانه های سست را از روی سطح  •

آرماتور و یا سطح فولادی درون حفره را در صورت وجود زنگ زده گی تمیز و با برس یا سند بلاست عاری از پوسیدگی   •

 گردد. 

 بهتر است سطح را قبل از اعمال ملات با آب بشویید •

 آماده سازی ملات : 

لیتر آب را به داخل    5/3استفاده از ابزار همزن )دریل( با دور پایین می باشد.  AM rapair 301 ساخت ملات  شبهترین رو

پودر خشک باشد  می  حال گردش  در  مخلوط کن  که  حالی  در  و  ریخته  مخلوط کن  بطور  AM rapair 301 دستگاه  را 

ه دهید تا مخلوطی یکنواخت و دقیقه ادام  ۳پیوسته به آب اضافه نمایید. پس از اضافه شدن پودر کامل به آب همزدن را تا  

فاقد حباب های بزرگ ایجاد گردد. چنانچه مخلوط فوق از غلظت دلخواه برخوردار نباشد می توان رفته رفته به آن آب اضافه  

نمود و برای یک تا دو دقیقه دیگر هم زدن را ادامه داد. بدیهی است مقدار آب لازم تحت تاثیر میزان رطوبت نسبی و دمای  

 .باشد محیط می

  اینکیلویی  25یک بسته  ابه از kimiya poly 502لیتر از چسب  2الی  1ترین نتیجه توصیه میشود  برای حصول عالی

 درون خمیر تازه ملات تعمیراتی استفاده گردد.  محصول

لات ادامه  و یک دست، عمل ترکیب کردن مدر صورت ترکیب بصورت دستی باید تا به دست آمدن یک خمیر کاملا همگن 

 پیدا کند. 
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ا :اجر   

ی بایستی ماله را بر روی سطح  ممخلوط آماده شده قابلیت اجرای دستی و یا پاشش را دارا بوده و در صورت اجرای دستی  

مطمئن شد ، برای این منظور از ماله پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید    بتنیملات فشار داد تا از تماس کامل ملات و سطح  

  .ولی پرداخت کاری نهایی را توسط ماله فلزی انجام دهید

بر   سختی  به  انگشت  اثر  که  است  وقتی  نهایی  کاری  پرداخت  برای  زمان  بماند. بهترین  باقی  ترمیمی  ملات  سطح            روی 

 د. پوشش نایلونی استفاده نمواز  آوری خوب بویژه در شرایط گرما یا باد شدید ضروری بوده برای این منظور می توان  عمل

:  عمل آوری  

 روز پس از اعمال بر روی سطح بصورت متوالی و منظم انجام گردد.   3کیورینگ این ملات تا 

انبار داری:    

 مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  •

 شرایط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید   •

 + درجه سانتیگرا30+ تا 10بهترین دمای نگهداری:  •

:حفاظت و ایمنی  

د بلعیده  این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نبای •

 شود یا با چشم تماس داشته باشد 

 توصیه میگردد در هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده گردد •

 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود •

 درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود •

 این ماده آتش زا نیست •

 

 

 

 

 

  

 
3-3 


