
  

 

 

  AM Repair 302 

 ) دیوار ، کف ، داخل و خارج ساختمان (  برای پرداخت سطوح نهایینرم دانه ت تعمیراتی  لام

 شرح : 

 AM Repair 302 این ماده یک سطح صاف و   .میلی متر است  10تا    0.5ت سیمانی مناسب برای ضخامت های کم بین  لاک می

 ت. پوشش های دکوری، ایده آل اسمنظم ایجاد می کند که برای 

 :  دکاربر ناطقم

 دیوارهای داخلی و خارجی و سقف ها  •

 بتن تقویت شده  •

 قطعات پیش ساخته •

 نازک کاری •

 مشخصات فنی : 

  خاکستری پودر  شکل ظاهری

  mm5/-001/0 اندازه ذرات

  8/1 ± 1/0 دانسیته ظاهری پودر :

PH  : 12  

  ساعت  2تا  1 زمان ریختن :

استحکام خمشی با روش  

   ASTM C882آزمون 

 4MPa روزه 3

 5MPa روزه 7

 6MPa روزه 28

استحکام فشاری با روش  
ASTM C109 

 9MPa روزه 3

 14MPa روزه 7
 17MPa روزه  28

 . مقادیر میانگین آزمایشگاهی به عنوان راهنمای کلی ارایه شده اند:  *
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 : دستورالعمل اجرا 

 :  آماده سازی سطح

سطح باید تمیز ، سالم و عاری از گرد و غبار باشد و هیچ ذره ای از روغن ، رنگ یا ترکیبات عمل آورنده بر روی آن وجود نداشته  •

 .باشد

 . درزها باید برطرف شونداضافات و  •

 .خیس شود  لا پیش از استفاده باید سطح کام •

 آماده سازی محصول : 

لیتر آب تمیز مخلوط کنید و آن را با دست یا همزن با سرعت پایین    7تا    6را با   AM Repair 302کیلویی از    25یک کیسه   •

 .خوب هم بزنید تا مخلوط یکنواخت بدست آید 

 .دقیقه به حال خود رها کنیدمخلوط را چند  •

 را :روش اج 

 . ضد رنگ، اعمال کنید  لاد ت را به وسیله یک ماله از جنس فولام •

 .مت بر روی آن بکشیدلایپیش از پرداخت، یک اسفنج یا یک تکه پلی استایرن را با حرکت دایره ای به م •

بدهید. در این مدت، به منظور جلوگیری از خشک شدن  زمان  وی(  بسته به ضخامت و شرایط ج )  روز برای عمل آوری  3حداقل   •

 .سریع پیش از اعمال یک ماده پوشاننده، سطح را مرطوب نمائید

 نکات :

 C °+45تا  C °+5 محدوده دمای استفاده از محصول •

 .پیش از خشک شدن ماده، ابزارهای مورد استفاده را تمیز کنید •

 . نکنیدستیک یا اپوکسی اعمال لابر روی سطوحی با پایه پ  •

 .یق، از خشک شدن محافظت نماییدقدر آب و هوای گرم، سطح نهایی را به وسیله ایجاد مه ر •

 .محصول را در آب فرو نبرید •

 دامنه کاربرد :

AM Repair 302  کاف ها، درز های ورقه ای، لبه های  تعمیری برای بر طرف کردن عیوب سطحی مانند شت  لاه یا منعنوان بتو   هب

  .طراحی شده است ( نه زنبوری ها لا ) پلکانی، حباب های هوا یا شش گوشه ها 
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   آماده سازی سطح :

 .به کار رود این روش می تواند برای سطح داخلی و خارجی   •

 ) شکل الف )طح باید محکم و سالم باشد س •

 ب(شکل )یا ماده جایگزین مناسبی تعمیر کنید    ت آب بندلادر صورت مشاهده نشتی، منطقه را با استفاده از م •

 ج(شکل )،برطرف شوند (ساب)آلودگی ها باید به وسیله فرچه، جریان سریع آب یا دستگاه ساینده   •

 د( شکل )درزهای ورقه ای باید ساییده شوند   یا  گشکاف های بزر •

               
 ز(شکل ه و )سطح، هم تراز شوندها و ورقه ها باید برطرف یا بریده و با خ  سدیم ها، می •

ه های زیرین قدیمی یا هر نوع ذره آزادی که ممکن  لایتمیز کنید، تمام آلودگی ها شامل خاک، گریس، رنگ،   لاسطح را کام •

 ح( شکل ). وندده شبر ن یاز ب اید، بودش سطحبه  AM Repair 302 است مانع اتصال

 ط(شکل  )خیس نکنید پیش از اعمال سطح را مرطوب کنید، اما آن را  •

          

 آماده سازی محصول :

آب تمیز، به وسیله دست یا میکسر با سرعت %(  28-%24معادل)لیتر    7تا    6را با  AM Repair 302 یلویی ک  25سه  یک کی •

 .پایین، مخلوط کنید

 . مخلوط کردن را تا دست یابی به یک مخلوط همگن ادامه دهید  •
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 :  جراانحوه  

 )شکل غ )ی بر روی سطح آماده سازی شده اعمال کنید لادمخلوط را به وسیله ماله فو •

 AM ه مورد نیاز استلایمحکم فشار دهید تا عیوب را پر کند. در مواردی که برای ر سیدن به سطح نهایی،بیش از یک   •

Repair 302   ظ( شکل )اعمال کنید  ( ساعت 4بیش از)ه قبلی لایرا پس از خشک شدن 

تقریباً گرفت یا به مقدار کافی سفت شد با یک اسفنج یا فرچه نرم برروی سطح کار بکشید تا   AM Repair 302 زمانی که •

 ) شکل ط)گردد.  ه هم تراز و ماسه باقی مانده زدود، سطح صافی بدست آید یا این که با سطح اطراف

 
 . پیش از خشک شدن محصول ابزارهای مورد استفاده را با آب، تمیز کنید •

 مل آوری : ع

 .روز مرطوب گردد تا در مقابل خشک شدن سریع، محافظت گردد 3باید به مدت ت کاری شده لاسطح م •

 ل( شکل (، باید آن را پوشاند. ز(رو 3حداقل  )خشک شد  لاپس از این که سطح کام  •

 

 نکات ایمنی : 

AM Repair 302    خودداری نمائید. لذا در  در رده محصولات خطرناک قرار نمی گیرد ولی از بلعیدن و یا تماس با پوست یا چشم

 حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

ت تماس با چشم سریعا با مقدار چناچه این محصول با پوست دست تماس یابد می بایست آن را با آب تمیز شستشو داد و در صور 

 فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید. 
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 :  انبارداری

 AM Repair 302   د. عمر مفید این  کرنگهداری    رطوبت بالا و    حرارت زیاد  ، در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب  باید را

و    24محصول   محصول  دیدن  آسیب  موجب  مناسب  انبارداری  شرایط  رعایت  عدم  باشد.  می  فوق  نگهداری  شرایط  در    کیسه ماه 

 گردد  بندی آن می بسته 
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