
 

 

 

  Epoxy Grout 42 

           سه جزئی  گروت اپوکس

 شرح : 

 Epoxy Grout 42 جزئی  م است سه  ازحصولی  جزء  متشکل  و  دو  هاردنر  با   رزین،  کوارتز  حاوی  که  ماسه مخصوص  جزء  یک 

   رعایت سایز دانه بندی می باشد. 

 د:موارد کاربر

و چسبندگی فوق العاده بالا به بتن، فولاد یا هردو و به طور کلی به هر نوع    (Self level)باتوجه به خاصیت خود تراز شوندگی  

 مصالح ساختمانی، به دو روش زیر مورد استفاده قرار می گیرد: 

 گروت ریزی : 

باشند. )توربین ها،کمپرسورها،  گروت ریزی کلیه تجهیزات صنعتی که در هنگام استارت، دارای بارهای دینامیکی و ارزه ای بالا می

 دستگاه های پرس و...( 

 چسباندن سازه ای :

 کاشت آرماتور، میل مهاری و تکیه گاه ها 

 استفاده گردد.  Epoxy Glue 3Kجهت کاشت آرماتور در سطح عمودی )دیواره ها و ... ( می بایست از محصول 

 مزایا : 

 مقاومت مکانیکی و شیمیایی فوق العاده بالا  •

 ( (Shrinkageفاقد جمع شدگی  •

 روانی خوب حتی در ضخامت های کم  •

، از این ماده می توان جهت آرماتور در کف استفاده    Epoxy Grout 42باتوجه به خاصیت خود ترازشوندگی و روندگی خوب   •

 . کرد.

 مشخصات فیزیکی:

 می باشد. خاکستری  ترکیب سه جزء :نهایی محصول رنگ  •
 

 
4-1 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Kg/lit :A 1/2: جزء  وزن مخصوص •

 Kg/lit :B 1/1جزء                     

 Kg/lit :C 1/8جزء                        

 2 Kg/lit:  (A+B+C)مخلوط                    

 نسبت وزنی A : B : C = 3 : 1 : 17نسبت اختلاط :  •

 کیلویی  20نوع بسته بندی : یونیت های  •

 کیلوگرم  A  :2جزء                        

 کیلوگرم   B  :1جزء                        

 کیلوگرم  C  :17جزء                        

 کیلویی و با رعایت نسبت اختلاط در بسته بندی های تفکیک شده عرضه میگردد.   20های  توضیح اینکه محصول مذکور در یونیت 

 شرایط نگهداری :  در جای خشک و به دور از نور آفتاب •

 ماه پس از تولید در بسته های اولیه  24مدت نگهداری : •

 مشخصات فنی : 

 مقاومت فشاری )نیوتون بر میلیمتر مربع( 

 دما          روزه    1        روزه3       روزه 7     روزه    14

120           110           95            80            °C5 

120           110         110           90            °C20 

 مقاومت خمشی )نیوتون بر میلیمتر مربع( 

 دما          روزه    1        روزه3       روزه 7     روزه    14

  29              27           25             ----          °C5 

 30               29            27             25          °C20 

 نیتون بر میلیمترمربع  4مقاومت چسبندگی به بتن : 

 نیتون بر میلیمترمربع   16 مقاومت چسبندگی به فولاد :

 نیتون بر میلیمترمربع  1800مدول الاستیسیته : 
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 کیلوگرمی :  20زمان قابل کارکرد برای یک یونیت  

 C40°دما            دقیقه 10

 C30°دما            دقیقه 20

 C20°دما            دقیقه 40

 C10°دما            دقیقه 60

 :  ییدستورالعمل اجرا

 :  آماده سازی سطح

 چربی، گردوغبار، شیره سیمان از کلیه سطوح مربوطه ،برداشتن ذرات سست •

 درصد باشد.( 4باشد. )حداکثر رطوبت سطح نباید بیشتر از بت بایست خشک و عاری از رطو ح میوسط •

 : طریقه اختلاط 

   را درون ظرف خود کاملا به هم زده به گونه ای که کاملا یگنواخت گردد. Bو   Aجزء  ابتدا

دور در    250را به آن اضافه نمایید. در این هنگام توسط همزن برقی )حداکثر دور    Bرا درون ظرف دیگری ریخته و جزء    Aجزء  

 را به آرامی ترکیب نمایید.  A+Bدقیقه( مخلوط 

 را به آرامی اضافه نمایید.  C، جزء  Aو  Bپس از ترکیب کامل جز 

 ظرفیت مخلوط کردن سه جزء را داشته باشد.  کهدقت فرمایید ظرفی انتخاب کنید  

وارد شدن هوا به داخل  از خارج کردن همزن از داخل ظرف اکیدا خودداری نمایید. زیرا که این امر باعث  تا ترکیب کامل سه جزء،  

 ترکیب می شود. 

 را تنظیم نمایید.  Epoxy Grout 42میزان روانی   BوA به مخلوط   C: میتوانید با کنترل میزان جزء توجه

 نحوه اجرا : 

داخل در صورت وارد شدن هوا به داخل ترکیب، با وارد کردن ضربه به دیواره های ظرف )به آرامی( اجازه دهید تا هوای اضافه از   •

 ظرف خارج گردد. 

  40توسط قیفی که متناسب با فضای گروت ریزی در نظر گرفته شده است، ظرف حاوی گروت را به گونه ای که در ارتفاع حدود  •

 درجه قرار دارد شروع به اجرا نمایید.  45سانتیمتر و با زاویه 
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 ایمنی :  دستورات

Epoxy Grout 42     قرار خطرناک  محصولات  رده  و   گیردمیدر  آتش  کردن  روشن  از  اعمال،  زمان  در  و  است  احتراق  قابل    و 

ز نوشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمایید. لذا در حین مصرف باید از دستکش و  استعمال سیگار خودداری نمایید. ا

 عینک ایمنی استفاده شود. 

 اس یابد میبایست آن را با حلال تینر شستشو داده و سپس با آب گرم و صابون بشوئید. پوست دست تمچناچه این محصول با 

 در صورت تماس با چشم سریعا با مقدار فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید. 

 : مسائل زیست محیطی

 د.ییتینر بشو نفت یا   میبایست سریعا تمام وسایل اجرا را با  لاپس از اعم

های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید با مقادیر  به ظرفو    ذباید با استفاده از ماسه یا خاک جضایعات این محصول ب

 سئولین مربوطه انجام پذیرد. زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل م
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