
 

 

 

  Epoxy paste 32 

           ملات تعمیراتی اپوکسی 

 شرح : 

 Epoxy Paste 32 ملات تعمیراتی ، متشکل از رزین، هاردنر و ملات مخصوص تعمیرات است. 

 د:موارد کاربر

 لات:به عنوان م

 جهت مرمت سطوح بتنی •

 پرکننده ترک ها، درزها و حفرات •

 مزایا : 

 ای فوق العاده بالا اشاره نمود.توان به مقاومت مکانیکی، شیمیایی، سایشی و ضربهاز مزایای این محصول می

 مشخصات فنی: 

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 320 ~مقاومت خمشی :  •

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 650 ~مقاومت فشاری :  •

 نیوتن بر میلیمتر مربع  14 ~مقاومت کششی :  •

 نیوتن بر میلیمتر مربع  4 ~مقاومت چسبندگی به بتن :  •

 نیوتن بر میلیمتر مربع 17  ~مقاومت چسبندگی به فولاد :  •

 نیوتن بر میلیمتر مربع 2000مدول الاستیسیته :  •

 مشخصات فیزیکی:

 رنگ : خاکستری تیره •

 نسبت وزنی  A : B : C=   3:  1:  17 نسبت اختلاط : •

 شرایط نگهداری : در جای خنک  و به دور از نور آفتاب  •

 Kg/lit :A 1/2جرم حجمی : جزء  •

 Kg/lit :B 1/1جزء                  

 Kg/lit :C 1/8جزء                  
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 دستورالعمل اجرا :

 آماده سازی سطوح بتنی :

 غبار، شیره سیمان از کلیه سطوح مربوطه  و  چربی، گردتمیزکاری و برداشتن کلیه ذرات سست  •

 توسط پمپ باد کلیه سطوح عاری از گرد و خاک شود.  ددر صورت نیاز پیشنهاد میشو •

 بت شود. سطح بتن میبایست کاملا خشک و عاری از رطو •

 آماده سازی سطوح فلزی :

سمباده عاری از هرگونه زنگ زدگی، چربی و ذرات سست کلیه سطوح فلزی میبایست توسط ابزار مکانیکی و یا برس سیمی و   •

 شود.

 سپس توسط پارچه تمیز کلیه سطوح تمیز گردد. •

 پیشنهاد میشود در صورت نیاز توسط تینر فوری چربی سطوح تمیز گردد.  •

 . عاری بودن سطوح از رطوبت الزامی است •

 :  Cو  Bو    Aترکیب جزء 

 :  Epoxy Paste 32اجرای ماده 

یکس شود، به گونه ای که به حالت یکنواخت و یک رنگ تبدیل مداخل ظروف خود    رکدام از اجزاء به تنهایی و فقط دابتدا هر   •

 گردد. 

دور در    250را به آن اضافه نمایید. در این هنگام توسط همزن برقی )حداکثر دور    Bرا درون ظرف دیگری ریخته و جزء    Aجزء   •

 ی ترکیب نمایید. را به آرام A+Bدقیقه( مخلوط 

 را به آرامی اضافه نمایید.  C، جزء  Aو  Bپس از ترکیب کامل جز  •

 یک ساعت پس از میکس است. Epoxy Paste 32حداکثر زمان اجرای ماده  •

 دقت فرمایید ظرفی انتخاب کنید تا ظرفیت مخلوط کردن سه جزء را داشته باشد.

 را تنظیم نمایید.  Epoxy Paste 32میزان روانی   BوA به مخلوط   C: میتوانید با کنترل میزان جزء توجه

 سطوح فلزی )آرماتور(: 

 ها الزامیست.بر روی کلیه سطوح فلزی )آرماتور( قبل از قراردادن در داخل سوراخ و حفره  Epoxy Paste 32اعمال  •

 ها، آغشته کردن کلیه سطوح فلزی به این ملات الزامیست.و سوراخ ها قبل از قراردادن آرماتور به داخل حفره  •

 بسته بندی:

 کیلویی  20های یونیت
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   سطوح بتنی :

 . میلیمتر باشد 70میلیمتر و حداکثر ضخامت هر لایه اجرا نباید بیشتر از  5پیشنهادی حداقل ضخامت  

 استفاده نمود. Dجزء  A+B+Cمیلیمتر میتوان از ترکیب جزء  70در صورت نیاز به اجرای ضخامت بیشتر از 

 است. از ماسه مخصوص کوارتزی )سیلیسی( با رعایت سایز دانه بندی، تشکیل شده  Dتوضیح اینکه جزء 

 (A+B+C)به  Dنسبت اختلاط جزء 

(A+B+C) : D = %10  

 انبارداری : 

این محصول   نگهداری  زمان  نور مستقیم ماه در محفظهمدت  زیر  نگهداری طولانی مدت محصول در  از  است.  نشده  باز  اصلی  های 

 خورشید جلوگیری شود. 

 نکات ایمنی : 

Epoxy Paste 32     قرار خطرناک  محصولات  رده  و    گیردمیدر  آتش  کردن  روشن  از  اعمال،  زمان  در  و  است  احتراق  قابل  و 

استعمال سیگار خودداری نمایید. از نوشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمایید. لذا در حین مصرف باید از دستکش و  

 عینک ایمنی استفاده شود. 

 اس یابد میبایست آن را با حلال تینر شستشو داده و سپس با آب گرم و صابون بشوئید. پوست دست تمچناچه این محصول با 

 در صورت تماس با چشم سریعا با مقدار فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید. 

 تمیزکاری : 

 د. ییپس از اجرا میبایست سریعا تمام وسایل اجرا را با تینر بشو

های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید با  به ظرفترکیب و ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب  

 مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد. 
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