
 

Epoxy Paste 700 

 چسب نصب اسکوپ سنگ و سرامیک بر بنیان اپوکسی

   :معرفی محصول

نسبت به بالاترین راندمان فنی را  در کنار سهولت اجرا    Epoxy Paste 700   نصب اسکوپ سنگ و سرامیکخمیر  یا    چسب

فلزی یا قطعات سنگی برروی سطح سنگ   اسکوپ    جهت نصب انواعیار بالا  با کارایی بساین محصول    دارد. سایر چسبها  دیگر  

رزین و هاردنر استفاده شده در    نوع  ،کیفیتاین محصول بر بنیان اپوکسی می باشد،  .  گیردمورد استفاده قرار می یا سرامیک  

زیاد باعث می  آنساختار   بارگذاری بسیار  تا تحمل  این    جنسانواع    چسباندن  در  شود  باشد.  سنگ در سایز های متنوع دارا 

شده   ونیفرمولاسو  طراحی بر روی انواع سطوح سنگی، سرامیکی، فلزیی و چوبی بالا  چسبندگی و مکانیکی مقاومتمحصول با 

 است.

Epoxy Paste 700  زمینه   در  به صورت تخصصیاین محصول    .اجرای سریع و آسان است  با  دارای مقاومت شیمیایی عالی  

پس از    .که   رودبه کار می  قطعات نگهدارنده جهت افزایش درگیری  و چسبندگی سنگ و سرامیک به ملات زیرین  انواع  نصب

نماید که حتی در برابر حلالهای  ای ایجاد میالعادهچسبندگی فوق   معینیطی مدت زمان  ،  گانه  ظرف جدادر  دو جزء  ترکیب  

  .باشدهای اسیدی نیز مقاوم میقوی و محیط

انواع اجسام سنگی یا سرامیکی به یکدیگر و  از این محصول به منظور   جسم  برای پیوند دادن    مستحکم  لایه رابطچسباندن 

 .استفاده می گردد جدید به قدیم

 کاربرد:

 محصول  این.  دارد  ساختمانی  مصالح   به  عالی   بسیار  اتصال  است که  زیاد  کاربرد  دامنه  با  ای  ژله  خمیر  یک اسکوپنصب  چسب  

در بسیاری از کارهای اجرایی از    آن  افزایش دامنه مصارف   باعث   ها   ویژگی  این.  دارد  یخوب  بسیار  شیمیایی   و  مکانیکی   پایداری

 جمله موارد زیر است:

 انواع اسکوپ های فلزی در طراح و سایز های متفاوت چسباندن  •

 های کامپوزیتی بر روی بتن، فولاد، چوب، سنگ و دیگر مصالح ساختمانی.  نوار و ورق اتصال  •

 های فولادی به بتن، چوب و سایر مصالح ساختمانی.  ای صفحهسازه  اتصال •

 های سطحی. تعمیرسطوح بتنی آسیب دیده و پرکردن حفره  •

 های خالی. عنوان چسب پرکننده فضا به •

 عنوان لایه تسطیح کننده و زیرسازی برای مقاوم سازی سطحی  به •
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  : نصب اسکوپخواص و اثرات چسب 

 مستحکمسایر اجسام و  سنگ، بتن، سرامیک،چوب ر رویچسبندگی بسیار زیاد ب •

 چسبندگی بسیار قوری بر روی سطوح سیغلیامکان  •

 زمان کارپذیری طولانی حتی در دمای زیاد  •

 حجم  یا کاهش  افزایشسخت شدن بدون  •

 تحمل بارگذاری بسیار زیاد  •

 بسیار مناسبزمان خشک شدن  •

 مقاومت شیمیایی عالی  •

 فاقد حلال و مواد آلی  پس از خشک شدن چسب،  •

 اجرای سریع و آسان •

  های اولیه و نهایی عالی اومتسب مقک •

  در برابر ضربه و لرزش عالی  پایداری •

 اجزای رنگی برای اطمینان از اختلاط صحیح •

  روی سطوح خشک نداردیا پرایمر را زا  نیاز به آستر و لایه پیوند که کنندگی دارای خاصیت مرطوب •

  بوی کم و با  آسان ترکیب کردن اجزا بصورت •

  کاملا منسجم وپایدارخشک شدن در هنگام  •

  شود با افزودن ماسه سیلیسی به آن تبدیل به ملات تعمیری می •

 ضمن کسب تمامی رضایت مندی فنی، کاملا مقرون بصرفه و اقتصادی •

 : قبل از نصب  آماده سازي

موئی کاملا  برس می بایست قطعه اسکوپ بر روی آن اجرا گردد با  پشت سنگ یا سرامیک ، قسمتی کهگرد و غبار  ابتدا  .1

 .تمیز نمائید

 باشد.  فاقد استحکامیا   می بایست عاری از هرگونه ذرات سست و ناپایدار قسمتی از پشت سنگ یا سرامیک که .2

 .می است الزا  سنگ یا سایر اجسام که می بایست چسبانده شود پشت بر روی زدودن هرگونه چربی و مواد روغنی .3

 .نباید باشد و در صورت وجود باید زدوده و برداشته شود اسکوپ فلزییچگونه روغن یا چربی یا زنگ زدگی روی سطح ه .4

 Epoxy Paste 700ترکیب اجزا چسب میزان و نحوه 

 گرم خالص  A750 جزء وزن 

 گرم خالص    B  250جزء وزن 

 Bقسمت )وزنی یا حجمی (  از  جزء   1و    Aقسمت )وزنی یا حجمی (  از  جزء  3میزان ترکیب 

 B)وزنی یا حجمی (  از  جزء  ٪25و   A)وزنی یا حجمی ( از  جزء  ٪75به عبارت دیگر 

 اضافه کنید  Aرا به داخل بسته  Bدر صورت مصرف کل حجم چسب ، تمامی مواد داخل بسته 
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 دقیقه 30 : به نحوه صحیح طبق میزان ذکر شده   زمان مصرف پس از اختلاط اجزاء

 ساعت 4زمان خشک شدن سطحی: 

 ساعت 24زمان خشک شدن عمقی: 

 مشخصات فیزيکی و شیمیايی

 ءجز 2اجزاء محصول : 

 خمیر: A جزء  حالت فیزیکی:

 خمیر: B جزء                      

 

 در دو نوع سفید یا خاکستری  : A جزء  رنگ:

 کرم    : B جزء        

 3m 8/1: ترکیب هر دو جز   وزن مخصوص

 ف :روش مصر 

 

را به نسبت ذکر شده   Bو   Aیا گرد و خاک یا انواع چربی جزء  نفتی یا روغنی ابتدا در یک ظرف تمیز و عاری از هرگونه مواد 

 .به خوبی ترکیب می کنید به نحوی که کاملا خمیر همگن و یکدست حاصل شود

روش گفته شده  با  پس از آماده سازیرا  محل مشخص خود کهدقیقه در  30مخلوط نهایی در مدت زمان کمتر از بهتر است 

 مصرف نمایید 

با   خوبی آغشته می نماییم  بگونه ایی که از تماس همه سطح مورد نظرابتدا هر دو سطح سنگ و قطعه اسکوپ را با چسب به 

 .اطمینان حاصل کنید Epoxy Paste 700 چسب

 کمی فشار وارد کنید که چسب از سوراخ های اسکوپ خارج شود. ،اسکوپ هبعد از نصب قطع

 .ف گرددردقیقه مص 30ید که حداکثر در مدت : همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمای1وجه ت

نسبت ها را   با کارشناسان واحد فنی شرکت آتبین آپادانا : رعایت دقیق نسبت ها الزامیست و هرگز بدون هماهنگی  2توجه 

 .تغییر ندهید

  ای سرد تا در هو: از آنجا که واکنش دو جز از نوع گرمازاست دمای محیط روی سرعت سخت شدن بسیار موثر است. 3توجه 

درجه و در زیر   40و بلعکس در دمای بالا  ساعت ممکن است گیرش اولیه تاخیر ایجاد شود 2درجه سانتیگراد    5دمای  دامنه

 دقیقه تسریع میشود.  20نور مستقیم خورشید زمان گیرش تا 

 .: هرگز مواد را پیش از مصرف در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید4توجه 

 .هرگز برای رقیق نمودن این ماده از حلال استفاده نفرمایید  :5توجه 

درجه نداشته باشند و در صورت گرم بودن سطح   35قبل از چسباندن دمای بالاتر از  دمای سنگ یا سرامیک : 6توجه

 .درجه برسد 35صبرکنید تا به دمای زیر 
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بایست سطح را به دمای  ی درجه نداشته باشند و در صورت سرد بودن م 5سطوح قبل از چسباندن دمای پایین تر از  : 7ه توج

 درجه برسانید.  5حداقل 

) به این دلیل که بخوبی داخل سنگ  در ابتدا کمی روان است  Epoxy Paste 700با توجه به این نکته که چسب :  8توجه 

نده شود بگونه ای که پشت سنگ  ایا سرامیک خوابسنگ  نفوذ کند و همچنین به تمامی سطح فلز اسکوپ بچسبد ( می بایست

حالت افقی و تراز قرار گیرد تا از جابجایی قطعه   . دقت شود که قطعه سرامیک یا سنگ حتما باید بهرو به بالا قرار گیرد

 اسکوپ جلوگیری شود. 

 ی : شرایط نگهدار

+ درجه سانتی  35+ تا 5در دمای  .نگه داشته شودین ماده قابل اشتعال میباشد و باید از گرمای زیاد و شعله مستقیم دور ا

 .گراد به دور از انجماد و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

 ی : مدت نگهدار 

 .ماه قابل نگهداری می باشد 12در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 

 ی : حتیاط و ایمنا

 

استفاده نمایید، همانند تمامی محصولات پایه شیمیایی ممکن است باعث  در هنگام استفاده حتما از دستکش و عینک ایمنی 

با   آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله به پزشک مراجعه نماید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت

 .بشویید تینر مخصوص اپوکسی تمیز و سپس با مواد شوینده بهداشتی
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