
 

 

 

  Epoxy paste 31 

           اپوکسی و لایه رابط  چسب

 شرح : 

 Epoxy Paste 31یهه رابهط بهبت به ت   لامی باشد که بهه ننهوا   لایک چسب رابط از جنس اپوکسی به چسبندگی فوق العاده با

 د.پبشنهاد می شوت جدید   قدیم  لام

 د:موارد کاربر

 جهت تقویت   افزایش چسبندگی ببت ب ت قدیم   جدید  .1

 جهت اتصال فلز به ب ت  .2

 ت قدیم   جدید لاجهت تقویت   افزایش چسبندگی ببت م .3

 مزایا : 

 .ی ایت ماده برای اتصال ب ت قدیم   جدید بسبار مناسب می باشدلابا توجه به مقا مت کششی   چسبندگی با

 مشخصات فیزیکی:

 رنگ : خاکس ری ر شت •

   A : B=  3:  1 نسبت اخ لاط : •

 (A+B)کبلویی   4بس ه بندی : یونبت های  •

 شرایط نگهداری : در جای خنک    به د ر از نور آف اب  •

 ماه پس از تولبد به شرط نگهداری صحبح   بس ه بندی ا لبه  36مدت نگهداری :  •

 Kg/lit : A 1/65جزء      جرم حجمی : •

 Kg/lit : B 1/2جزء                     

 مشخصات فنی: 

 کبلوگرم بر سان بم ر مربع 530 ~مقا مت خمشی :  •

 کبلوگرم بر سان بم ر مربع 850 ~مقا مت فشاری :  •

 نبوتت بر مبلبم ر مربع  20 ~مقا مت کششی :  •
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 نبوتت بر مبلبم ر مربع  5 ~مقا مت چسبندگی به ب ت :  •

 ب ت ( در )شکست                                            

 نبوتت بر مبلبم ر مربع 20  ~مقا مت چسبندگی به فولاد :  •

 زمان قابل کارکرد : 

 زما  قابل اجرا                                   دما

 دقبقه15         درجه سان بگراد         40 

 دقبقه25درجه سان بگراد                 30 

 دقبقه60درجه سان بگراد                  10

 :  جدید  زمان اجرای بتن

 زما  قابل اجرا                                   دما

 دقبقه1       درجه سان بگراد           30بالای 

 دقبقه 5          درجه سان بگراد                 20

 دستورالعمل اجرا :

 .کبلوگرم بر م رمربع بس ه به شرایط سطح 1تا  2/0مبزا  مصرف حد د میزان مصرف : 

 آماده سازی سطوح بتنی : .1

 شبره سبما  از کلبه سطوح مربوطه  چربی، گرد غبار  تمبزکاری   برداش ت کلبه ذرات  •

 توسط پمپ باد کلبه سطوح ناری از گرد   خاک شود.  ددر صورت نباز پبشنهاد مبشو •

 

 آماده سازی سطوح فلزی : .2

زدگی، چربی      یا برس سبمی   سمباده ناری از هرگونه زنگ    )سندبلاست(   کلبه سطوح فلزی مببایست توسط ابزار مکانبکی  •

 د.ذرات سست گرد

 سپس توسط پارچه تمبز کلبه سطوح تمبز   •

 پبشنهاد مبشود در صورت نباز توسط تبنر فوری چربی سطوح تمبز گردد.  •
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که به حالت یکنواخت   یک رنگ تبدیل   اب دا هر کدام از اجزاء به تنهایی   فقط در داخل ظر ف خود مبکس شود، به گونه ای •

 .گردد
 .داخل ظرف جزء ببش ر ریخ ه   به طور یکنواخت مبکس گردد سپس جزء کم ر به  •
 .بشنهاد می شود جهت رسبد  به ترکبب یکنواخت از مبکسر برقی   مکانبکی اس فاده شودپ  •
 .بعد از تهبه مخلوط آ  را به کمک فرچه، برس   یا اسپری مس قبماً ر ی سطوح آماده شده اجرا کنبد •

 انبارداری : 

از نگهداری       رد ایت محصول قابلبت اش عال زایی دا  های اصلی باز نشده است. ماه در محفظه  36نگهداری ایت محصول  مدت زما   

 طولانی مدت محصول در زیر نور مس قبم خورشبد جلوگبری شود. 

 نکات ایمنی : 

 .ایت ماده ممکت است موجب حساسبت پوست شود لذا اس فاده از دس کش   نبنک ایمنی الزامی است •

 .فسی با آب گرم بشوئبد   بالفاصله به پزشک مراجعه کنبددر صورت تماس با چشم   یا مخاطهای تن •

 حمل   نقل بی خطر •
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