
  

 

 

  GELL 12P 

 س روان کننده ل ژل میکروسیلیکا در ک

 شرح : 

 GELL 12P می ممتاز  کننده  روان  و  فوم  سیلیکا  پایه  بر  جه  محصولی  که  ترکباشد  کاهش  و  نفوذناپذیری  افزایش  های  ت 

فرموله شده که نیاز شود. جز روان کننده این ژل به گونه ای    ستیک و ارتقا مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن استفاده میلاپ 

ستفاده  مپ و کارایی بتن، مرتفع گردیده است و نیازی به افزودن روان کننده اضافه ندارد. الاروان کننده ثالث جهت افزایش اسبتن به 

بتن    ضمن حفظ شرایط مطلوب کارپذیری اولیه  ل جهت رسیدن به مقاومت باW/C   پایین  تهایی با نسباز ژل میکروسیلیکا در بتن

 .توصیه میشود. تأثیر کندگیری کنترل شده آن باعث افزایش مقاومت نهایی نسبت به نمونه شاهد در مناطق گرمسیری را دارد

 :  مزایا

 افزایش کیفیت کنش اولیه و بهبود ضریب ویسکوزیته بتن  •

 افزایش مقاومت سایشی بتن   •

 افزایش ضریب چسبندگی بتن   •

 ی افزایش مقاومت کششی, فشاری و خمش •

 کاهش نفوذپذیری یون کلر در بتن  •

 افزایش دوام بتن   •

 واکنش بسیار مناسب در جذب آهک آزاد  •

 های بتنی یجاد خاصیت آب بندی کامل در سازها •

 :  دموارد کاربر

 ها و زیرگذرها  عرشه و ستون پل •

 سازه های دریایی نظیر اسکله و موج شکن ها   •

 ساخت مخازن و استخرها   •

 ساخته بزرگ قطعات بتنی پیش  •

 شهری  لابشبکه فاض •

 آبهای انتقال کانال •
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  : مشخصات فنی

 تیرهخاکستری  همگن رنگ : خمیر •

 بنیان : پلیمر سولفونات  •

 درصد  60تا  30درصد مواد جامد : به سفارش خریدار از  •

 Kg/3M  :5/0 ± 35/1وزن حجمی ژل  •

 ایران(  2930استاندارد ) کمتر از مقدار کلر : فاقد یون کلر  •

    درصد 1کمتر از :  داخل خمیرمقدار هوای  •

 mμ 2/0حداقل ذرات داخل سیلیکا فوم :   •

 mμ 10حداکثر ذرات داخل سیلیکا فوم :   •

 مقدار نیترات : فاقد نیترات  •

 SiO2بنیان سیلکا فوم :دی اکسید سیلیسیم  •

 gr/2m 25000-17000سطح ویژه سیلیکا فوم:  •

 اشتعال : غیر قابل اشتعال درجه  •

• PH : 6 

• CaO  : ناچیز(  %5/0کمتر از( 

 ماه بعد از تولید 1بهترین زمان مصرف : تا  •

 . منجمد می شود و بعد از ذوب شدن مجدد با هم زدن دوباره خصوصیات اول را به دست می آورد C°0 یخ زدگی : در دمای •

 
 
 

 

 

 

 

 

  : دستورالعمل مصرف

تیم فنی این شرکت آماادگی خاود را جهات  )گردد تستهای کارگاهی برای تعیین مقدار دقیق مصرف انجام پذیرد. ابتدا پیشنهاد می  

 100 کیلوگرم در هار  5 -10بازه دوز مصرف این محصول  (م می دارد.لاانجام یا راهنمایی تست در تمام پروژه های سراسر کشور اع 

 و میازان SSD کارشناسان این شرکت با توجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبات آن در شارایطپیشنهاد  .کیلوگرم وزن سیمان است

 W/C ،100کیلاوگرم در  5. در صورت مصرف این محصول کمتار از کیلوگرم سیمان است 100کیلوگرم در  7دوز مناسب در بتن 

 .همچنین تضعیف دستاورد مقاومتی در بتن می شودکیلو سیمان باعث عدم تاثیر قدرت واقعی این محصول در رفتار اولیه بتن و 
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 :  انبارداری

 GELL 12P   6را می بایست در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید این محصول 

بندی آن ب آسیب دیدن به محصول و ظرف بسته مناسب موج  ماه در شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری

 .میگردد

  : نکات ایمنی

 GELL 12P در حین    لذا  .ولی از چشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید  ت خطرناک قرار نمی گیردلدر رده محصو

 مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. 

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  دست تماس یابد می  محصول با پوست  چنانچه این

 .فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید

 :  تمیزکاری

ب  این محصول  یا خاک جضایعات  ماسه  از  استفاده  با  باقیماندهاید  منتقل گردد. همچنین  مناسبی  به ظرف های  و  با    ذب  باید  آن 

 .مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد

 بسته بندی :

GELL 12P   عرضه می گردد%( 40و فله ) در درصد جامد های زیر کیلوگرمی  25در سطل. 

 :  سازگاری

سیمان از جمله ضد سولفات سازگاری دارد در صورت استفاده از سیمان های خاص با بخش فنی  این محصول با تمام تیپ های   

 . شرکت آتبین آپادانا مشورت نمائید

ط بتن می بایست به  لااین محصول را نبایست با سایر افزودنی ها میکس کرد. در صورت استفاده از افزودنی های دیگر در طرح اخت

 .صورت جداگانه مصرف نمود
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