
   

 

 

  GELL P 

 ژل میکروسیلیکا بدون روانی 

 شرح : 

 GELL P صنعتی کارخانه های فروآلیاژ   ودهبا کیفیت ترین نوع د   و از  فن آوری شدهلین بسیار بالا  ب  با  محصولی بر پایه سیلیکا فوم

ستیک و ارتقا مقاومت فشاری، کششی و  لاهای پ ت افزایش نفوذناپذیری و کاهش ترککه جه و سایر نگهدارنده های پلیمری می باشد 

 . کاربرد داردخمشی بتن 

ترکیبات میکروسیلیس در آن به شده که  لاسیونفرموژل این محصول به گونه ای و  فاقد روان کننده است یاین خمیر همگن سیلیس

 بالاترین حد ممکن در یک دوغاب همگن برسد. 

کند. این خمیر را می توان به تنهایی و بدون روان  ویسکوزیته بتن و پمپ پذیری کمک شایان میبه افزایش ضریب ژل این ستفاده از ا

 کننده در بتن هایی با اسلامپ اولیه بالا استفاده نمودیا به همراه یک روان کننده استفاده نمود.

 این محصول هیچگونه تاثیری برروی دیرگیری یا زودگیری بتن ندارد.

 :  مزایا

 مقرون به صرفه و اقتصادی  •

 افزایش کیفیت کنش اولیه بتن   •

 افزایش مقاومت سایشی بتن   •

 افزایش ضریب چسبندگی بتن   •

 بتنافزایش مقاومت کششی, فشاری و خمشی  •

 کاهش نفوذپذیری یون کلر در بتن  •

 افزایش دوام بتن   •

 واکنش بسیار مناسب در جذب آهک آزاد  •

 های بتنی سازهیجاد خاصیت آب بندی کامل در  ا •

 :  دموارد کاربر

   در سازه های زیرگذرو ستون ها عرشه  •

 سازه های دریایی نظیر اسکله و موج شکن ها   •

 ساخت مخازن و استخرها   •

 قطعات بتنی پیش ساخته بزرگ  •
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 های مترو در زیر سطح زمینسازه های نگهبان در ایستگاه •

 شهری  صنعتی و  لابشبکه فاض •

 آبانتقال  هایکانال •

  : مشخصات فنی

 

به سفارش خریدار باشد که نحوه محاسبه مصرف طبق فرمول    درصد  60تا    30درصد مواد جامد در این محصول می تواند از    -   1نکته *  

 بالا قابل تعریف است

 روز پس از تولید است  15بهترین زمان مصرف در این محصول تا   –   2نکته *  
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  : دستورالعمل مصرف

تیم فنی این شرکت آمادگی خود را جهت  ) ابتدا پیشنهاد می گردد تستهای کارگاهی برای تعیین مقدار دقیق مصرف انجام پذیرد. 

  100 کیلوگرم در هر  5 -12بازه دوز مصرف این محصول  (م می دارد.لاانجام یا راهنمایی تست در تمام پروژه های سراسر کشور اع 

 و میزان  SSD پیشنهاد کارشناسان این شرکت با توجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبت آن در شرایط .کیلوگرم وزن سیمان است

 W/C ،در صورت مصرف کیلوگرم سیمان است 100در )برپایه پودر سیلیکافوم داخل این محصول(  کیلوگرم 7دوز مناسب در بتن .

کیلو سیمان باعث عدم تاثیر قدرت واقعی این محصول در رفتار اولیه بتن و همچنین  100کیلوگرم در  5این محصول کمتر از 

 .تضعیف دستاورد مقاومتی در بتن می شود

 :  انبارداری

 GELL P  ماه در  6را می بایست در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید این محصول

 .بندی آن میگرددب آسیب دیدن به محصول و ظرف بسته شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موج

  : نکات ایمنی

 GELL P در حین مصرف    لذا   .ولی از چشیدن و یا تماس با پوست یا چشم خودداری نمائید  ت خطرناک قرار نمی گیردلادر رده محصو

 از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.  باید 

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار  محصول با پوست دست تماس یابد می  چنانچه این

 .فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید

 :  تمیزکاری

ذب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید با مقادیر  یا خاک ج اید با استفاده از ماسهضایعات این محصول ب 

 .زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد

 بسته بندی :

GELL P   گرددعرضه می   و بصورت فله کیلوگرمی 25در سطل. 

 :  سازگاری

این محصول با تمام تیپ های سیمان از جمله ضد سولفات سازگاری دارد در صورت استفاده از سیمان های خاص با بخش فنی شرکت  

 . آتبین آپادانا مشورت نمائید

ط بتن می بایست به  لادر طرح اخت  این محصول را نبایست با سایر افزودنی ها میکس کرد. در صورت استفاده از افزودنی های دیگر

 .صورت جداگانه مصرف نمود

3-3 

 

 


