
   

 

 

  Plast 310 

 الاه آب با خاصیت نگهداری اسالمپ بفوق روان کننده و کاهندسوپر 

 شرح : 

 Plast 310 ت، باعث ارتقاء  لاک افزودنی قدرتمند و پر کاربرد است که با بهره گیری از علم مهندسی پلیمر بر بنیان پلی کربکسیی

موجب افزایش چشم گیر    با کاهش قابل توجه آب مصرفی در تولید بتن،  Plast 310  .می شود  لاکیفیت کنش بتن و روانی اولیه با 

نف کاهش  و  همچنینذیرپ  وذ مقاومت  و  فرمو  ی  گردد.  می  بتن  دوام  مسلاارتقاء  این  گونه    حصولیون  که  به  شده  طراحی  ایی 

آب انداختگی و یا جداشدگی مصالح    در کنار همگن کننده ی سنگدانه های بتن بدون ایجاد   حصولمپ در این ملانگهدارندگی اس

 .میتوان یک بتن ویژه ، مطمئن و عالی با کاربردهای فراوان تولید کرد 

Plast 310  چی کاهش  کنار  در  که  باشد  می  آب  شدید  کاهنده  میزانک  گیر  با  W/C شم  روانی  افزایش  شاهد  ایجاد    لا،  بدون 

 . ی خواهیم بودلانمپ در زمان طولاختگی بتن در کنار نگهدارندگی اسجداشدگی مصالح و آب اندا

 :  دموارد کاربر

 . ستند( هS.C.Cم )تمامی پروژه های عمرانی که نیازمند بتن خود متراک .1

 .می باشند  مپ بالا لانی حمل بتن با اسلاتمامی بتن ریزی هایی که دارای فواصل طو .2

 بسیار مناسب جهت پمپ بتن  .3

 .طبقه که از طریق تاور بتن ریزی می کنند جهت بتن ریزی های برج ها بلند ل ایده آ .4

 .برای تولید بتن جهت مکان هایی که تراکم آرماتور زیاد است و امکان ویبره وجود ندارد .5

 :  مزایا

 افزایش چشمگیر کیفیت کنش اولیه بتن و بهبود ویسکوزیته آن   .1

 رات سیمانذرات سیمان و ممانعت از تجمع ذایجاد قشاء بر روی  .2

 چسبندگی در خمیر بتنافزایش  .3

 یری در بتن وذپذکاهش نف .4

 بهبود مقاومت بتن  .5

 افزایش دوام بتن  .6

 یری بسیار مناسب جهت پمپ بتنذپمپ پ  .7

 الا عدم ایجاد آب انداختگی و جداشدگی در بتن با روانی ب  .8

 

 
6-1 

 

 

 

 



1 

 

 مشخصات فنی : 

 مایع عسلی پر رنگ رنگ :  •

 پلی کربکسیلات بنیان :  •

 فاقد یون کلر    مقدار کلر : •

 درصد  1مقدار هوای وارده :  •

   %42 ≤درصد مواد جامد محلول در آب :   •

 مقدار نیترات : فاقد نیترات  •

 درجه اشتعال : غیر قابل اشتعال  •

• PH  :2/5 

 . منجمد می شود و بعد از ذوب شدن مجدد با هم زدن دوباره خصوصیات اول را به دست می آورد C°0 یخ زدگی : در دمای •

                

 : استاندارها

• ASTM C - 494 TYPE A,B,C 

• ASTM C -1017 

• AS1478.1-2000 

 1421-2استاندارد ملی ایران  •

 دستورالعمل مصرف :

م یا  تیم فنی شرکت آمادگی خود را جهت انجا)  برای تعیین مقدار دقیق مصرف انجام پذیرد.    هیاولدا پیشنهاد می گردد تستهای  ابت

پروژه تمام  اع راهنمایی تست در  داردلاهای سراسر کشور  این محصول    .( م می    100گرم در هر    1500تا    200بازه دوز مصرف 

 و میزان SSD پیشنهاد کارشناسان این شرکت با توجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبت آن در شرایط  کیلوگرم وزن سیمان است.

W/C   ،گرم  800نی تر روانی بتن تا    لادر صورت نیاز به کارآیی طو  .تکیلوگرم سیمان اس  100گرم در    055دوز  مناسب در بتن

 .کیلوگرم سیمان توصیه میگردد 100در

  : مپ لاحفظ اس 

 دقیقه می  Plast 310      ،90روانی در بتن تا مینیموم روانی مفید قابل پمپ در    ماکسیمممپ از نقطه  لامدت زمان نگهداری اس 

تر اضافه  مصرفی  دوز  از  توان  می  بیشتر،  زمان  به مدت  نیاز  در صورت  و  مباشد  این  از  در    1500حداکثر    )  حصولی   100گرم 

هنگام تولید بتن استفاده کرد. و یا می توانید در زمان خرید با واحد فنی کارخانه آتبین جهت سفارشی کردن این   (کیلوگرم سیمان  

 .هماهنگ فرمایید لومحص

 بسته بندی :

Plast 310   کیلوگرمی عرضه می شود 4و  20،  240،  1100در بسته بندی های. 
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 :  سازگاری

 .این محصول با تمام تیپ های سیمان از جمله ضد سولفات سازگاری دارد 

ط بتن می بایست به  لادر طرح اخت  این محصول را نبایست با سایر افزودنی ها میکس کرد. در صورت استفاده از افزودنی های دیگر

 )در صورت استفاده هم زمان حتما با بخش فنی شرکت آتبین مشورت نمائید(.صورت جداگانه مصرف نمود

 :  انبارداری

 Plast 310  ماه   18را می بایست در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید این محصول

پایه    حتما دقت شود این محصول  در شرایط نگهداری فوق می باشد. از   PVCدر ظروف بر  نگهداری شود و جابجایی این محصول 

ب آسیب دیدن به محصول عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موجبسته بندی اصلی به درون ظرف های فلزی جدا خودداری شود.  

 .بندی آن میگرددو ظرف بسته

  : نینکات ایم

 Plast 310ت خطرناک قرار نمی گیرد ولی در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.چنانچه لادر رده محصو

بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوان محصول با پوست دست تماس یابد می  این

 .و به پزشک مراجعه نمائید آب تمیز و سرد بشوئید

 :  تمیزکاری

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید   

 .طه انجام پذیردبا مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربو

  : مثال فنی

 . به طور مختصر ولی واضح بیان می شود Plast 310در این بخش نمونه بتن ساخته شده با  

 لاط :عناصر طرح اخت 

 شرکت سیمان اردستان 2سیمان پرتلند تیپ  .1

 از جنس شکسته کوهی mm 0 – 5سنگدانه  .2

 از جنس شکسته کوهی mm 12 – 25سنگدانه  .3

 آب شرب  .4

 Plast 310 فوق روان کننده سوپر .5

 

 

6-3 

 

 

 



 

 

 مشخصات سنگدانه 

 

 لاط :طرح اخت

این مثا تفاوت کاربردی م  لدر  و بررسی شود به همین   حصولکوشش شده  ثانویه آن نمایش  اولیه و واکنش  از نظر کنش  را  فوق 

 .انجام می گردد  Plast 310 حصولر دو تست نمونه شاهد و تست با ممنظو

 (  بر اساس متر مکعب ) :  شاهدط لاطرح اخت .1

 

 ) بر اساس متر مکعب Plast 310  ط با سوپر فوق روان کننده لاطرح اخت .2
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 د( درجه سانتی گرا 34در دمای : )مپ لابررسی رشد و حفظ اس 

 

 

 ی( سیلندر )بررسی مقاومت فشاری : 
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