
 

 

PLAST W     

 بدون خاصیت روانی   افزدودنی مایع آب بند کننده کامل بتن 

 شرح : 

نیاز  به  نفوذ   نساخت  باتوجه  قابل  غیر  بتنی  بتن    دیوارهبا ضخامت    آب  سازه های  متر  ۲۵حداقل ضخامت  بتوان ،  سانتی  که 

کارپذیری را می توان با اضافه نمودن مواد افزودنی شیمیایی آب   یاقوام    از طرفی  ،را محدود کرد  نه های بتنتراوش آب از مویی

 .بند اصلاح نمود

ناتراوا    یا  بندیبه منظور آب   بتنمورد بررسی قرار داد. لایه نهایی    بتناختلاط  طرح  را می بایست در زمان    بندکیفیت بتن آب  

تحت شرایط نرمال عمل آوری شود  . همچنین بودن بسیار حائز اهمیت است که بطور کامل هیدراته شده و متخلخل باقی نماند

بتن آب کیپ  بخاطر قطعه شدن لوله های مویینه توسط حبابهای هوا، اماکن عبور و انتقال رطوبت و آب بسیار کم می باشد و  

 . وا بوجود می آیدارتتن ( یا نا) آب بند ب

  PLAST W    سیون خاص خود باعث ایجاد خاصیت آب بندی کامل در  لاو قدرتمند است که به دلیل فرم  آب بند کنندهیک

 . ذات بتن می شود

 :  کاربردموارد 

 بتن های ساختمانی، حجیم به ویژه سازه های آبگیر •

 های آب و فاضلاب های انتقال آب و تصفیه خانهکانالآب بندی مخازن آب، استخر،  •

 و برشی، دال های بتنی ل ئفونداسون، دیوارهای حا آب بندی بتن •

 بتنی  زیر زمین، انبارها و تمامی سازه ها و المان های •

 سد ها و تاسیسات جانبی  •

 و قطعات پیش ساخته بتنی هالاینینگ تونل •

 صنعتیهای  ها و کفسازیعرشه بتنی پل •

 هر جا که بتن با نفوذ پذیری پایین، آب بند و با کارایی بالا مورد نیاز باشد  •

 ه : خواص ویژ 

 غزنده نمودن سطوح داخلی لوله های مویینه درون بتن و کاهش نفوذپذیری  ل •

 % 100یجاد خاصیت آب بندکنندگی بتن به صورت ا •

 های مویینه درون ساختار بتن قطع لوله •

 سازگار با آب آشامیدنی    •
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 مقاوم در برابر مواد شیمیایی و محیط های قلیایی شدید   •

 کاهش انقباض و جمع شدگی   •

 عدم ایجاد خوردگی در فلزات و آرماتورها  •

 مقرون به صرفه و اقتصادی  لا کام •

 مشخصات فنی: 

 رنگ رنگ : مایع قهوه ای  •

 S.L.S.E:  بنیان •

 مقدار کلر : فاقد یون کلر   •

 مقدار نیترات : فاقد نیترات  •

 %5-4مقدار هوای وارده : درجه اشتعال : غیر قابل اشتعال  •

 05/1وزن حجمی :  •

• 6 :PH  

 .منجمد می شود و بعد از ذوب مجدد با هم زدن دوباره خصوصیات اول را به دست می آورد  C  °0 یخ زدگی : در دمای •

 دستورالعمل مصرف :

 کیلوگرم سیمان است.دقت شود بیشتر از میزان توصیه شده استفاده نگردد.  100گرم به ازاء   500 میزان مصرف، دقیقاً

با آب مصرفی    ،در آب حل می شود  لااین محصول کام این محصول همراه  اختدر زمان ساخت بتن  بهتر است  ط لابه طرح 

 اضافه شود تا اثر بیشتری داشته باشد. 

صورتی که به دلایلی افزودن این محصول در هنگام تولید بتن امکان پذیر نباشد، می توان قبل تخلیه بتن با توجه به دز ما در  ا

  10مصرف ذکر شده به تراک میکسر اضافه کرد. در این حالت پس از اضافه کردن به تراک می بایست دیگ تراک به مدت  

 دقیقه با دور بالا بچرخد و سپس بتن تخلیه گردد

سانتی متر افزایش اسلامپ را    3تا    2پس از ضافه کردن این محصول بین    12توجه : ممکن است در بتن های اسلامپ بالای

شاهد باشیم که این مورد جای نگرانی نیست. و در صورت عدم تمایل به این رشد اسلامپ، پیشنهاد می گردد اسلامپ اولیه 

 . تولید نماید کمتر اسلامپ سانتیمتر  2 با PLAST Wبتن قبل از اضافه کردن 

 : بسته بندی

PLAST W  کیلوگرمی قابل عرضه میباشد 1100و فلوبین  240،  بشکه های  20، 4در بسته بندی های . 

 

 
3-2 

 



 

  سازگاری : 

  بخش   با   خاص  های   سیمان  از  استفاده  صورت  در  دارد  سازگاری  سولفات  ضد  جمله  از  سیمان  های   تیپ   تمام  با  محصول  این

 . نمائید مشورت  آپادانا آتبین شرکت فنی

  بایست می بتن اختلاط طرح در  دیگر  های  افزودنی از استفاده صورت در. کرد میکس  ها  افزودنی  سایر با  نبایست را محصول این

 .نمود مصرف جداگانه صورت به

 انبارداری : 

PLAST W  دور  و  سرپوشیده  محیط  در  بایست  می  را   این    مفید   عمر.  نمود  نگهداری  زیاد  حرارت  و  آفتاب  تابش  از  به 

 ظرف   و  محصول   دیدن  آسیب   موجب  مناسب  انبارداری  رعایت شرایط  عدم.  باشد  می   فوق   نگهداری  شرایط  در  ماه  24  محصول

 . میگردد آن بندی بسته

 نکات ایمنی : 

PLAST W  مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.در رده محصولات خطرناک قرار نمی گیرد. ولی در حین 

چنانچه این محصول با پوست دست تماس یابد می بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با   

 مقدار فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید. 

 تمیزکاری : 

ه از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرفهای مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن ضایعات این محصول باید با استفاد

با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه  باید 

 انجام پذیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 


