
 

PLAST WB      

 ه کامل بتن و مکمل بتنافزدودنی پودری آب بند کنند

 شرح : 

PLAST WB    ی رطوبت  هایسیکل    و در نتیجه  .آب و یون های مخرب ضعیف است  مجاورت  در  است و  نفوذ پذیرنرمال  بتن  

ماده  ، استفاده از  خالی بین سنگدانه ها برای پر کردن فضای  لیکن  دوام پایین تری خواهد داشت و آسیب پذیرتر خواهد شد.  

، گزینه مناسبی است. واترپروف پودری ماده ای است بر پایه اسیدهای چرب جهت ناتراوا کردن بتن  پودری  افزودنی واتر پروف 

سیمان، در داخل منافذ و    اسیونتاهیدرباشد که طی واکنش با ترکیبات حاصل از  دافع آب میکه حاوی مواد پرکننده و مواد  

 . حفره ها جاری شده و نقش دافع آب و رطوبت را به عهده می گیرد

آبگریز و ضد آب می باشد و به واسطه ساختار فیزیکی خاص خود ،    یک فیلر میکرونیزهماده افزودنی واتر پروف پودری بتن ،  

سنگدانه ها را پر نموده و به این ترتیب کسری فیلر و   تمام خلل و فرج میاناحتی داخل مخلوط بتنی پخش می شود و  به ر

ینه که در نتیجه تبخیر آب در بتن ایجاد می شود ینماید. علاوه بر آن لوله های مو  ها را داخل مخلوط بتنی برطرف میریز دانه 

برابر نفوذ آب و یون های مخرب و مواد شیمیایی    را نیز مسدود می کند و در نهایت بتن، خورنده به    نفودناپذیر شده و در 

 د.داخل بتن، ایمن می شو

  PLAST WB  باعث ایجاد خاصیت آب بندی کامل    به گونه ایی که  کاربرد مناسبی دارد  آب بند کننده   به عنوان مکمل و

 .در ذات بتن می شود

 :  کاربردموارد 

 مناسب برای آب بندی مخازن و استخرها •

ایست  ب در کنار پودر میکروسیلکا می PLAST WB) در این مورد  تولید بتن مقاوم در برابر نفوذ محلول های شیمیایی •

 مصرف گردد( 

 ل و برشی، دال های بتنی ئدیوارهای حاون، یآب بندی بتن فونداس •

 زیر زمین، انبارها و تمامی سازه ها و المان های بتنی  •

   هاهای مخرب و سولفاتشوره زارها و مناطق تحت حمله یون تولید و ساخت بتن در  •

 با خاصیت ناتراوایی و یا نگهدارنده آب  قطعات پیش ساخته بتنی •

 که بتن با نفوذ پذیری پایین، آب بند و با کارایی بالا مورد نیاز باشد  یی هر جا •

 :خواص ویژه

 ایجاد خاصیت هیدروفوبیک ) آب گریزی ( در بتن  •

 % 100یجاد خاصیت آب بندکنندگی بتن به صورت ا •

 های مویینه درون ساختار بتن لوله پر نمودن  •
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 سازگار با آب آشامیدنی   سمی و کاملا غیر •

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی و محیط های قلیایی شدید   •

 شدن ذرات درون مخلوط بتنی سهولت پخش •

 عدم ایجاد خوردگی در فلزات و آرماتورها  •

 مشخصات فنی: 

 نوع : پودر  •

 سفید رنگ :  •

 اسیدهای چرب کلسیم:  بنیان •

 مقدار کلر : فاقد یون کلر   •

 مقدار نیترات : فاقد نیترات  •

 گرم در مقیاس سانتی متر مکعب  3/1وزن حجمی :  •

• 7 :PH  

 دستورالعمل مصرف :

درصد وزن   3سانتیمتر، در حدود  15معمولاً برای بتن تا ضخامت    به ضخامت بتن بستگی دارد  PLAST WBمیزان مصرف  

 .درصد وزن سیمان مصرفی، می توان استفاده نمود 2الی  5/1سانتیمتر  15تن بالای سیمان مصرفی و برای ضخامت ب

 . مذکور بدون استفاده از فوق روان کننده باعث کاهش مقاومت بتن می گردد مقدار برابر 2نکته: استفاده بیش از 

رت وجود محدودیت اضافه کردن  ولی در صو  داضافه گردقبل از اضافه شدن آب  خشک بتن    مخلوط بهتر است این محصول به  

PLAST WB خمیر بتن بلامانع می باشد ه ب . 

در    دلیل بلین بالای این محصول می بایست هنگام تولید بتن به دیگ بچینگ دستگاه تولید بتن اضافه گردد ونکته مهم: به  

ب خمیر  با  خوبی  به  پودر  این  است  ممکن  میکسر  تراک  به  آن  افزودن  هدف  صورت  به  دستیابی  مانع  و  نگردد  ترکیب  تن 

 هیدروفوبیک کردن بتن گردد. 

 بسته بندی:

PLAST WB  کیلوگرمی قابل عرضه میباشد 25در بسته بندی کیسه . 
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 سازگاری : 

با بخش  تفاده از سیمان های خاص  این محصول با تمام تیپ های سیمان از جمله ضد سولفات سازگاری دارد در صورت اس

 فنی شرکت آتبین آپادانا مشورت نمائید. 

افزودن  از  استفاده  صورت  در  کرد.  میکس  ها  افزودنی  سایر  با  نبایست  را  محصول  بتن  این  اختلاط  طرح  در  دیگر  های  ی 

 بایست به صورت جداگانه مصرف نمود. می

 انبارداری : 

PLAST WB    از به دور  بایست در محیط سرپوشیده و  این  را می  زیاد نگهداری نمود. عمر مفید   آفتاب و حرارت  تابش 

ماه در شرایط نگهداری فوق می باشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موجب آسیب دیدن  محصول و پاکت    48محصول  

 بسته بندی آن میگردد. 

 نکات ایمنی : 

PLAST WB  .از دستکش و عینک ایمنی   در رده محصولات خطرناک قرار نمی گیرد باید    و ماسک  ولی در حین مصرف 

 استفاده شود.

می بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با  این محصول با پوست دست تماس یابد  چنانچه   

 مقدار فراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید. 
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