
 

 

TM PRO 10 

   ریزی  روان کننده خفیف و مناسب پای کار بتن 

 شرح : 

 TM PRO 10کارایی مطلوب و پمپ  میباشد که باعث افزایش    کنترل شده با روانی خفیف ولی با خاصیت دیرگیری    اقتصادی  یک افزودن

باعث بهبود ویسکوزیته بتن و  ر  کسهنگام اضافه کردن به تراک میبا افزایش روانی نسبی  . این محصول  شود  می   بتن  پذیری بهتر در خمیر

   تراکم پذیری بهتر سنگ دانه ها در خمیر بتن میشود.

 

  نقطهو سریعا افزایش اسلامپ را تا  شده    وارد فرآیند واکنشی یونیزاسیون  سیماناین روان کننده به نحوی طراحی شده که به سرعت با    یبه طور کل

 ید مطلوب پمپ پذیری حاصل می نما

 د:موارد کاربر

 اقتصادی و مقرون به صرفه بودن .1

 جهت بتن ریزی در مسافت های کوتاه .2

 .ایده آل برای بتن ریزی در مناطق گرمسیر که نیاز به دیرگیری کنترل شده ای داشته باشند .3

 روان کننده به تراک میکسر در هنگام پمپ بتن به منظور رسیدن به روانی مطلوب افزودنی مناسب جهت اضافه کردن  .4

 مزایا : 
 

 بهبود کنش اولیه بتن و افزایش شکل پذیری  .1

 کاهش اثر مضر گرما در هیدراتاسیون سیمان  .2

 پمپ پذیری مناسب در هنگام پمپاژ بتن .3

 % 10بهبود مقاومت بتن حداکثر تا میزان  .4

 ناپذیری در بتنکمک به نفوذ  .5

 افزایش دوام بتن  .6

 دیر گیری قوی .7

 مشخصات فنی: 

 رنگ : مایع قهوه ای تیره  .1

 پلیمر سولفونات: بنیان .2

 مقدار کلر : فاقد یون کلر .3

 %1مقدار هوای وارده : زیر  .4

 مقدار نیترات : فاقد نیترات  .5

 درجه اشتعال : غیر قابل اشتعال  .6

7. 6 : PH 

 .آورددوباره خصوصیات اول را به دست میمنجمد می شود و بعد از ذوب مجدد، با هم زدن C ° 0دمایخ زدگی : در  .8
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 استاندارها:

ASTM C 494 - TYPE A,B,C 
 1421-2استاندارد ملی ایران 

 دستورالعمل مصرف :

تیم کارشناسان فنی این شرکت آمادگی خود را ) ابتدا پیشنهاد می گردد تست های کارگاهی برای تعیین مقدار دقیق مصرف انجام پذیرد.  

اع  گرم در هر   2000تا    300بازه دوز مصرف این محصول    (م می دارد.لاجهت انجام یا راهنمایی تست در تمام پروژه های سراسر کشور 

 و میزان SSD ن است. پیشنهاد کارشناسان این شرکت با توجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبت آن در شرایطوزن سیما  کیلوگرم100

W/C   نی تر، در روانی خمیر بتن می توان تا لاکیلوگرم سیمان است. در صورت نیاز به کارآیی طو100گرم در  800مناسب دربتن ، دوز

 د. کیلو گرم سیمان استفاده نمو100گرم در  1200

دقیقه دیگ تراک با سرعت بیشتر بچرخد . با توجه به نوع پره های حلزونی    10پس از اضافه نمودن این روان کننده به تراک میکسر باید  

داخل   بتن  سیمان موجود در  محاسبه مقدار کل روان کننده نسبت به  ازداخل دیگ تراک و حجم بتن داخل دیگ ، پیشنهاد میشود پس  

تخلیه بتن از تراک اضافه شود. به عبارتی نصف مقدار کل روان کننده    نیمهمقدار روان کننده در دو مرحله ابتدای تخلیه بتن و تایم    میکسر،

دقیقه شروع به چرخش نمایید سپس مابقی    5ابتد به تراک اضافه شود و نصف دوم در نیمه تخلیه بتن به تراک اضافه شود و مجدا تراک  

 بتن تخلیه شود.

 C ° 40  دمادر    دقیقه  TM PRO 10  ،  75 در بتن تا مینیموم روانی مفید قابل پمپ در  ماکسیمممپ از نقطه  لامدت زمان نگهداری اس 

ولی در مقاومت بتن میزان   .مانع استبلامی باشد. و در صورت نیاز به مدت زمان بیشتر، اضافه کردن این محصول در بعد از زمان مذکور  

 .روزگی بتن این مورد برطرف می گردد 11سن خفیفی دیرگیری اتفاق می افتد که در 

 بسته بندی:
 

TM PRO 10  شودو همچنین بصورت فله ایی  عرضه میکیلوگرمی  1100و فلوبین  220،  بشکه های   20، 4در بسته بندی های . 

 سازگاری : 

  با   خاص  های  سیمان  از  استفاده  صورت  در  دارد  سازگاری  )به غیر از سیمان سفید(سولفات  ضد  جمله  از  سیمان  های  تیپ  تمام  با  محصول  این

 . نمائید مشورت آپادانا  آتبین شرکت فنی  بخش

روزه بتن ،ابتدا تستهای اولیه جهت بدست آوردن نقطه   7با توجه به مقاومت مورد نیاز    2توصیه میشود در صورت استفاده از سیمان تیپ  

 . بهینه مصرف به دقت انجام شود

صورت استفاده از افزودنی  می توان با سایر افزودنی ها میکس کرد. در  (  بجز انواع زودگیر ها و روان کننده های دارای زودگیر)این محصول را  

 .ط بتن می توان به صورت همزمان به بتن اضافه نمودلاهای دیگر در طرح اخت
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 انبارداری : 

TM PRO 10 نمود  نگهداری زیاد حرارت و  آفتاب تابش از به دور و سرپوشیده محیط  در بایست می را . 

 و   محصول  به  دیدن  آسیب  موجب  مناسب  انبارداری  رعایت شرایط  عدم .  باشد  می   فوق   نگهداری  شرایط  در  ماه  18  محصول  این  مفید  عمر

 . میگردد آن بندی بسته ظرف

 تعبیه   زیر مخزن  در  روان کننده  تخلیه  شیر  و  شود  پوشانده  تانکر  روی  حتما میبایست  ای  فله  صورت  به  محصول   این  از  استفاده  صورت  در

 . گردد

 نکات ایمنی : 

TM PRO 10  .در حین مصرف از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.   لذادر رده محصولات خطرناک قرار نمی گیرد 

چنانچه این محصول با پوست دست تماس یابد می بایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوان  

 . آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید

 تمیزکاری : 

به ظرفهای مناسبی منتقل گردد. همچنین باقیمانده آن باید با مقادیر  ترکیب و  ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب  

 زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد. 

 

 محصول در فصول سرما: استفاده این

  با توجه به نیاز متفاوت پروژه ها در شرایط بتن ریزی نسبت به فصول مختلف سال، تیم فنی شرکت آتبین آپادانا با درک این موضوع محصول 

TM PRO 10 C  را به عنوان محصول فصل سرما تولید و عرضه می نماید . 

   درجه سانتی گراد میباشد به نحوی که در  15تا    5زمان گیرش اولیه در بازه دمایی  در     TM PRO 10 با    TM PRO 10 C  تفاوت 

TM PRO 10 C     شبیه   لا محصول کامولی از لحاظ روانی و کنش اولیه این دو    ، در دمای سرد اتفاق می افتد  دوم گیرش بتن در ساعت

   .باشند  هم می
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